
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)
на выполнение работ 


1.  Предмет договора: 
Выполнение  работ по профилактическому испытанию электроустановок для нужд ООО «ГЭС Оренбург» ОП (Курганская область): ГНС г. Курган и Курганская область

2. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 
555 000 рублей с учетом НДС. (пятьсот пятьдесят пять тысяч)

3. Требования, предъявляемые к предмету закупки
3.1.  Наименование, основные характеристики и количество выполняемых работ:
	Наименование этапов работ
	Задачи
	Основные результаты работ
	Объем работ

	Профилактические испытания электроустановок на ГНС г. Курган и Курганская область 
	Проведение обязательных периодических эксплуатационных испытаний в соответствии с ПУЭ, ПТЭЭП, «Правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок»
	Результаты испытаний и измерений вносятся в технический отчёт Технический отчет – 1 раз в год.
	Согласно ведомости работ




ВЕДОМОСТЬ РАБОТ 
Профилактические испытания электроустановок на ГНС г. Курган и Курганская область 
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Измерения и испытания параметров на электроустановках ПРХБ Лебяжье  (1 раз в год)

	1
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
	1 измерение
	4
	



	2
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,18
	

	3
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	20
	

	4
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1 токоприемник
	8
	

	5
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	7
	

	6
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
	1 шт.
	3
	

	7
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов
	1 измерение
	4
	

	Раздел 2. Измерения и испытания параметров на электроустановках ПРХБ Макушино (1 раз в год)

	1
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
	1 измерение
	2
	

	2
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,09
	

	3
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	15
	

	4
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1 токоприемник
	7
	

	5
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
	1 шт.
	5
	

	6
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	9
	

	7
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов
	1 измерение
	2
	

	Раздел 3. Измерения и испытания параметров на электроустановках ПРХБ Альменьево (1 раз в год)

	1
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
	1 измерение
	4
	

	2
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,09
	

	3
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	12
	

	4
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1 токоприемник
	15
	

	5
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
	1 шт.
	5
	

	6
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	6
	

	7
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов
	1 измерение
	2
	

	Раздел 4. Измерения и испытания параметров на электроустановках ПРХБ Петухово (1 раз в год)

	1
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
	1 измерение
	2
	

	2
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,19
	

	3
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	12
	

	4
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1 токоприемник
	7
	

	5
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
	1 шт.
	4
	

	6
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	6
	

	7
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов
	1 измерение
	1
	

	Раздел 5. Измерения и испытания параметров на электроустановках ПРХБ Половинное (1 раз в год)

	1
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
	1 измерение
	2
	

	2
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,19
	

	3
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	23
	

	4
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1 токоприемник
	13
	

	5
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
	1 шт.
	3
	

	6
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	6
	

	7
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов
	1 измерение
	4
	

	Раздел 6. Измерения и испытания параметров на электроустановках ПРХБ Глядянское (1 раз в год)

	1
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
	1 измерение
	6
	

	2
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,14
	

	3
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	28
	

	4
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1 токоприемник
	6
	

	5
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
	1 шт.
	7
	

	6
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	14
	

	7
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов
	1 измерение
	5
	

	Раздел 7. Измерения и испытания параметров на электроустановках ПРХБ Целинное (1 раз в год)

	1
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
	1 измерение
	2
	

	2
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,06
	

	3
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	7
	

	4
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1 токоприемник
	6
	

	5
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
	1 шт.
	2
	

	6
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	3
	

	7
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов
	1 измерение
	1
	

	Раздел 8. Измерения и испытания параметров на электроустановках ПРХБ Куртамыш (1 раз в год)

	1
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
	1 измерение
	9
	

	2
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,32
	

	3
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	28
	

	4
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1 токоприемник
	8
	

	5
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
	1 шт.
	6
	

	6
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	7
	

	7
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов
	1 измерение
	3
	

	Раздел 9. Измерения и испытания параметров на электроустановках ПРХБ Звериноголовское (1 раз в год)

	1
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
	1 измерение
	1
	

	2
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,03
	

	3
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	4
	

	4
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1 токоприемник
	2
	

	5
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
	1 шт.
	1
	

	6
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	2
	

	Раздел 10. Измерения и испытания параметров на электроустановках ГНС г. Шумиха (1 раз в год)

	1
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
	1 измерение
	26
	

	2
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	1,22
	

	3
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	160
	

	4
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1 токоприемник
	20
	

	5
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	1 шт.
	3
	

	6
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
	1 шт.
	30
	

	7
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	30
	

	8
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения
	1 шт.
	4
	

	9
	Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
	1 шт
	1
	

	10
	Испытание: обмотки трансформатора силового
	1 испытание
	7
	

	11
	Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин
	1 измерение
	2
	

	12
	Испытание трансформаторного масла: на пробой
	1 испытание
	1
	

	13
	Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника
	1 измерение
	3
	

	14
	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ
	1 шт.
	1
	

	15
	Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ
	1 шт.
	1
	

	16
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов
	1 измерение
	25
	

	Раздел 11. Измерения и испытания параметров на электроустановках ГНС г. Курган (1 раз в год)

	1
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
	1 измерение
	150
	

	2
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	1,70
	

	3
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	165
	

	4
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1 токоприемник
	36
	

	5
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	1 шт.
	4
	

	6
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
	1 шт.
	28
	

	7
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	42
	

	8
	Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
	1 шт
	2
	

	9
	Испытание: обмотки трансформатора силового
	1 испытание
	2
	

	10
	Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин
	1 измерение
	14
	

	11
	Испытание трансформаторного масла: на пробой
	1 испытание
	2
	

	12
	Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника
	1 измерение
	4
	

	13
	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ
	1 шт.
	6
	

	14
	Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ
	1 шт.
	2
	

	15
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов
	1 измерение
	25
	

	Раздел 12. Измерения и испытания параметров на электроустановках СКЗ г. Курган (1 раз в год)

	1
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,30
	

	2
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям

	1 линия
	30
	

	Раздел 13. Измерения и испытания параметров на электроустановках АГЗС  г. Шумиха (1 раз в год)

	1
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
	1 измерение
	3
	

	2
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,14
	

	3
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	12
	

	4
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1 токоприемник
	15
	

	5
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
	1 шт.
	4
	

	6
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	5
	

	7
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов
	1 измерение
	2
	

	Раздел 15. Измерения и испытания параметров на электроустановках АГЗС  г. Куртамыш (1 раз в год)

	1
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
	1 измерение
	3
	

	2
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,14
	

	3
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	12
	

	4
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1 токоприемник
	15
	

	5
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
	1 шт.
	4
	

	6
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	5
	

	7
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов
	1 измерение
	2
	



3.2. Характеристики выполняемых работ:
1. Цель выполнения работ:
· Определение соответствия эксплуатационного состояния электроустановки правилам устройства электроустановок;.
· Измерение сопротивления изоляции кабельных и проводных линий напряжением до 1 кВ;
· Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электрооборудования;
· Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств;
· Проверка срабатывания защиты электросетей при системе питания с заземленной нейтралью (измерения сопротивления цепи «фаза-нуль» и однофазного тока «КЗ» цепи «фаза-нуль»);
· Проверка срабатывания тепловых и электромагнитных расцепителей аппаратов защиты;
· Проверка работы устройств защитного отключения;
· Измерение сопротивления изоляции обмоток машин и аппаратов
· Составление технического отчёта и протоколов измерений.
2. Работы по испытаниям и измерениям электрооборудования на должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами:
· ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
· ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
· Постановление Правительства РФ "О противопожарном режиме" от 25 апреля 2012 г. № 390
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. № 328н
· Федеральный закон российской федерации от 22 июля 2008 г. N 123-фз "технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
· ГОСТ Р 54149 — 2010.  Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;
· СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;
3. Электроизмерительные приборы должны быть сертифицированы на соответствие техническим регламентам для оказания требуемых услуг, а также поверены в соответствии с законами РФ № 102-ФЗ от 26.06.2008  “Об обеспечении единства измерений”, № 242-ФЗ от 18.07.2011 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
4. Подрядчик должен использовать в процессе оказания услуг оборудование, занесенное  в  Государственный  реестр  средств  измерений,  сертифицированное  на территории Российской Федерации. Используемое  в  ходе  выполнения  работ  оборудование  должно  соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и иметь необходимые сертификаты, свидетельства о поверке, подтверждающие качество и соответствие этим требованиям
5. Часть услуг по проведению профилактических испытаний и измерений электрооборудования должны быть оказаны без снятия напряжения.
6. Все услуги по проведению профилактических испытаний и измерений электрооборудования проводятся только в присутствии административно-технического персонала Заказчика с предварительным уведомлением Заказчика (не менее чем за 1 день) о характере, времени и месте оказания услуг.
7. Подрядчик должен иметь разработанные и утверждённые руководителем организации Подрядчика методики или инструкции на все виды оказываемых услуг по проведению профилактических испытаний и измерений электрооборудования.
8. Используемые приборы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам, технологическим условиям и требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.»
9. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда. 
10. В соответствии с «Правила по охране  при эксплуатации электроустановок» работы в действующих электроустановках должны проводиться по наряду и распоряжению. Подрядчик предоставляется право выдачи наряда, распоряжения для выполнения работ в соответствии с условиями Договора. Работы проводимые на электрооборудовании объектов Заказчика по нарядам и распоряжением регистрируются в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям. Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям ведется Подрядчиком и может быть проверен в любое время административно-техническим персоналом Заказчика.
11. При производстве работ Подрядчик обязан соблюдать мероприятия по охране труда. Все сотрудники Подрядчика должны быть обеспечены выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих, наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами.

3.2.1.Обязательные требования, предъявляемые к участнику размещения заказа
1. В связи с установленным пропускным и внутриобъектовым режимами на территории Заказчика, персонал Участника должен иметь гражданство Российской Федерации, либо действующее разрешение на работы на территории РФ. 
2. Участник должен иметь электротехническую лабораторию с допуском на напряжение до и выше 1000 В., зарегистрированную в органах Энергонадзора. Перечень разрешённых видов испытаний и измерений в Свидетельстве о регистрации должен соответствовать работам, указанном в данном тех. задание.
          3. Подрядчик должен обладать численностью персонала, достаточной для полного и своевременного выполнения работ:  
- не менее 1-го квалифицированного, обученного человека из числа ИТР,  имеющих образование по профилю выполняемых работ с группой допуска по электробезопасности V 
- не менее 2 человек из числа рабочих, имеющих образование по профилю выполняемых работ с группой допуска по электробезопасности не ниже IV
4. Режим работы: по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов. 
5. На объекте необходимо ведение журнала производства работ и проверки техники безопасности и охраны труда.
6. Ущерб, причиненный объектам в процессе выполнения работ, расположенным в зоне производства работ и на прилегающей территории, Подрядчик устраняет за свой счет.
7. Ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений несет Подрядчик.
8. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному (не менее чем за сутки до произведения отключения) согласованию с Заказчиком.
9. По результатам проведенных измерений Исполнитель представляет Заказчику технический отчет.
10. Документация, являющаяся результатом выполнения работ по настоящему техническому заданию, должна быть предоставлена Заказчику:
-в двух экземплярах на бумажном носителе, подписанном уполномоченными лицами Подрядчика и скрепленный печатью Подрядчика.
-в одном экземпляре на СD-диске.
 
3.2.2. [bookmark: _GoBack]Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в размещении заказа, необходимых для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
· Наличие свидетельства о регистрации электролаборатории, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору управления Ростехнадзора. Свидетельство должно быть действительно на срок проведения работ и в течение 6 (шести) месяцев после даты окончания работ.
· Специалисты и рабочие, привлекаемые Подрядчиком, должны иметь действующие квалификационные документы (удостоверения, аттестаты, свидетельства и др.) дающие право на выполнение работ, предусмотренных настоящим техническим заданием (копия журнала проверки знаний и копия удостоверений).
· Справка о кадровых ресурсах Участника;

3.3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

	Предмет договора
	Сроки

	Профилактические испытания электроустановок 
- ПРХБ Лебяжье, Курганская обл., Лебяжьевский р-н, Лебяжье рп, Северная ул., дом № 52

- ПРХБ Макушино, Курганская обл., Макушинский р-н, Макушино г, К. Галашовой ул., дом № 176

- ПРХБ Альменево, Курганская обл., Альменевский р-н, Альменево с, Совхозная ул., дом № 29

- ПРХБ Петухово, Курганская обл., Петуховский р-н, Петухово г, Первомайская ул., дом № 51

- ПРХБ Половинное, Курганская обл., Половинский р-н, Половинное с, К. Маркса ул., дом № 50 б

- ПРХБ Глядянское,  Курганская обл., Притобольный р-н, Глядянское с, Космонавтов ул, дом № 1

- ПРХБ Целинное, Курганская обл., Целинный р-н, Целинное с, Советская ул., дом № 152

- ПРХБ Куртамыш, Курганская обл., Куртамышский р-н, Куртамыш г, Конституции ул., дом № 9

- ПРХБ Звериноголовское, Курганская обл., Звериноголовский р-н, Звериноголовское с, ул. Кравченко, д.90

- ГНС г. Шумиха, Курганская обл., Шумихинский район, г. Шумиха, южная часть города

- ГНС г. Курган, Курганская обл., Курган г, Омская ул., дом № 169

- ГРУ г. Курган (СКЗ): 
ГРУ 074, Курганская обл., Курган г., Пушкина ул., дом № 91;
ГРУ 102, Курганская обл., Курган г., Гоголя ул., дом № 7
ГРУ 050, Курганская обл., Курган г., Курган г, Рихарда Зорге ул., дом № 26
ГРУ 155, Курганская обл., Курган г., Василия Блюхера ул., дом № 22
ГРУ 178, Курганская обл., Курган г., Урицкого ул., дом № 74
ГРУ 287, Курганская обл., Курган г., Василия Блюхера ул., дом № 72
ГРУ 283, Курганская обл., Курган г., Дзержинского ул., дом № 59
ГРУ 368, Курганская обл., Курган г., Ястржембского ул., дом № 40А
ГРУ 313, Курганская обл., Курган г., Бурова-Петрова ул., дом № 96
ГРУ 196, Курганская обл., Курган г., Коли Мяготина ул., дом № 173А
ГРУ 072, Курганская обл., Курган г., Куйбышева ул., дом № 41
ГРУ 154, Курганская обл., Курган г., Гоголя ул., дом № 68
ГРУ 172, Курганская обл., Курган г., Пролетарская ул., дом № 64, 66
ГРУ 179, Курганская обл., Курган г., Коли Мяготина ул., дом № 138
ГРУ 189, Курганская обл., Курган г., Савельева ул., дом № 39
ГРУ 200, Курганская обл., Курган г., Савельева ул., дом № 33
ГРУ 220, Курганская обл., Курган г., М. Горького ул., дом № 127
ГРУ 274, Курганская обл., Курган г., Станционная ул., дом № 84
ГРУ 293, Курганская обл., Курган г., Савельева ул., дом № 92
ГРУ 425, Курганская обл., Курган г., Томина ул., дом № 100
ГРУ 165, Курганская обл., Курган г., Пролетарская ул., дом № 57
ГРУ 299, Курганская обл., Курган г., С. Орджоникидзе ул., дом № 36А
ГРУ 370, Курганская обл., Курган г., Коли Мяготина ул., дом № 165А
ГРУ 174, Курганская обл., Курган г., Гагарина ул., дом № 7
ГРУ 312, Курганская обл., Курган г., Керамзитный п, дом № 9
ГРУ 006, Курганская обл., Курган г., Кирова ул., дом № 105
ГРУ 043, Курганская обл., Курган г., Ленина ул., дом № 9
ГРУ к22, Курганская обл., Курган г., Утяк мкр., Лесная ул., дом № 3
ГРУ к21, Курган г., Утяк мкр., Советская ул., дом № 51

- АГЗС  г. Шумиха, Курганская обл., Шумихинский р-н, Шумиха г, Гоголя ул., дом № 162

- АГЗС  г. Куртамыш, Курганская обл., Куртамышский р-н, Куртамыш г, Конституции ул., дом № 9

	До 30 июня 2018 г.



До момента заключения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование и утверждение план график выполнения работ, который должен быть составлен исходя из общего срока выполнения работ по Договору.
Срок выполнения работ рассчитывается исходя из времени выполнения работ, не нарушая технологический процесс. Срок включает в себя срок производства работ, а также срок технологических перерывов и т.д.
После завершения Подрядчиком всего комплекса работ Комиссия (с участием двух сторон – Заказчика и Подрядчика), осуществляет прием выполненной работы с подписанием представленных Подрядчиком документов: 
· акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2);
· справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3);
После завершения Работ Подрядчик предоставляет:
· счета на оплату;
· счета-фактуры;

4. Порядок формирования цены договора (цены лота) 
В цену договора должны быть включены все расходы, связанные с выполнением Подрядчиком своих обязательств по исполнению Договора, в т.ч. общую стоимость всех работ, расходов Подрядчика на перевозку инструментов, необходимых для выполнения Работ, а также уплату налоговых и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.1. Требования к оформлению и составлению сметной документации:
1. Локальные сметы должны быть составлены на основании утвержденной проектной документации, исходя из: объемов работ, принятых из ведомостей строительных и монтажных работ, определяемых по проектным материалам; номенклатуры и количества оборудования, принятых по спецификации, ведомости проектной документации.
1. При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».
1. Локальные сметные расчеты на строительно-монтажные работы составлять базисно-индексным методом на основе действующих единичных расценок ФЕР‑2001 (редакция 2017 г.) с применением ежеквартальных индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен, указанных в приложении к письмам Министерством регионального развития Российской Федерации. Использование иных нормативов базы ценообразования не допускается.
1. Стоимость МТР определять по сборнику «Сметных цен на материалы» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР в сборнике допускается определять их цену на основании прайс-листов[footnoteRef:1], приложенных к смете (в этом случае в смете, в графе «обоснование», указывать дату / период действия договорной цены и полное наименование изготовителя / поставщика). Договорные цены при этом не должны превышать средние фактические цены по региону. [1:  Определение текущей цены по договорным ценам осуществляется на основе исходных данных, получаемых от подрядной организации, а так же поставщиков и организаций-производителей МТР. В соответствии с рекомендациями МДС 81-35.2004 пункт 4.25 в целях выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости инженерные службы ДЗО обязаны осуществлять мониторинг применяемых договорных цен на МТР.] 

При взаиморасчетах предоставлять подтверждающие документы (товарные накладные, счета-фактуры).
Дополнительно учитываемые транспортные затраты подтверждать транспортной схемой, завизированной Главным инженером ДО.
1. При замене ресурсов (материалов) в сметных расчетах необходимо учитывать их отдельной позицией. Не допускается изменение внутри расценки. 
1. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
1. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции, и в выходных формах при выгрузке в формат MS Excel указываются по-позиционно.
1. Дополнительные затраты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда согласно перечня работ МДС 81‑35.2004 (с учетом писем ФА по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 № АП-3230/06, от 14.02.2006 № СК-481/02) «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» должны подтверждаться обосновывающими документами (ПОС, ППР, дефектной ведомостью). В случае отсутствия подтверждающих документов доплата за влияние условий производства работ в сметных расчетах не начисляется.
1. Дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время, начислять от сметной стоимости работ в случае, если сроки выполнения работ, согласно «Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» ГСН 81‑05‑02‑2007 входят в расчетный зимний период, и выполняются на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях.
1. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты допускается начислять в размере, не превышающем указанных в МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» пункт 4.96 с учетом изменений согласно приказу Министерства регионального развития России от 01.06.2012 №220, а также в утвержденных Технических требованиях.
1. В локальных сметах указывать величину накладных расходов по видам работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.
1. В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения), при этом производить округление нормативов до целых чисел.
1. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые цифры указывать в рублях, округляя до целых величин. Величину НДС указывать с копейками, включая строки «Всего по смете, с НДС».
1. Выходные формы сметных расчетов на СМР, составленных базисно-индексным методом, должны соответствовать Приложению №2 МДС81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»:
	___________________________________________________________________________
[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _______
(локальная смета)
на _________________________________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи № ______________________________________________________
Сметная стоимость __________________________________________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда _____________________________________________ тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ________________ 20__ г.
руб.
	№ п.п.
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
	

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Составил ___________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил __________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Примечание: Пересчет в текущий уровень цен осуществляется в конце локального сметного расчета (сметы) с указанием обоснования (даты и номера соответствующего письма) применяемых индексов и их числовых значений в графе 3, а итоговая стоимость в текущем уровне цен проставляется в графе 7.
1. При наличии двух и более смет составлять Сводный сметный расчет в текущем уровне цен (с точностью до копеек). Обязательными приложениям к Сводному сметному расчету являются локальные сметы. Форма Сводного сметного расчета должна соответствовать указанному образцу, согласно приложению № 2 МДС 81.35.2004:


	Заказчик ___________________________________________________________________
(наименование организации)
«Утвержден» «__» _________________ 20__ г.
Сводный сметный расчет в сумме _____________________________________ тыс. руб.
В том числе возвратных сумм _________________________________________ тыс. руб.
___________________________________________________________________________
(ссылка на документ об утверждении)
«__» ______________ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА)
___________________________________________________________________________
(наименование стройки (ремонтируемого объекта))

Составлен в ценах по состоянию на _______________________________ 20__ г.
тыс. руб.
	№ п.п.
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость
	Общая сметная стоимость

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных) работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели и инвентаря
	прочих затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	



Руководитель
проектной организации ____________________________________________________________
                 [подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер
проекта __________________________________________________________________________
                     [подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник _________________________  отдела _______________________________________
                                  (наименование)                                  [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик ___________________________________________________________________
	  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	




5. Критерии оценки   
	№ п/п
	Критерии оценки
	Значимость критериев в %

	1
	Цена договора (Ai)
	 60%

	3
	Качество услуг и квалификация участника процедуры
	 40%

	Сумма значимостей:
	100


[bookmark: _Toc285285384][bookmark: _Toc290020504][bookmark: _Toc290398134][bookmark: _Toc290549578][bookmark: _Toc292437015][bookmark: _Toc292821203][bookmark: _Toc292821292][bookmark: _Toc316478396]

Подкритерий №3
	№ п/п
	Наименование подкритерия
	Порядок оценки
	Количество баллов

	1
	Опыт выполнения работ

	1
	Участник должен иметь опыт работы по проф. испытаниям не менее 2-х лет
	Свыше 5 и более лет
	40

	
	
	От 2 до 5 лет включительно
	20

	2
	Квалификационные возможности участника

	
	не менее 1-го квалифицированного, обученного человека из числа ИТР,  имеющих образование по профилю выполняемых работ с группой допуска по электробезопасности V до и выше 1000 В.
	От 2 и более человек
	20

	
	
	От 1 до 2 человек включительно
	10

	3
	не менее 2 человек из числа рабочих, имеющих образование по профилю выполняемых работ с группой допуска по электробезопасности не ниже IV до и выше 1000 В.
	От 3 и более человек
	25

	
	
	От 2 до 3 человек включительно
	10


6. Руководство (контроль выполнения договора): 
[bookmark: _Toc285285385][bookmark: _Toc290020505][bookmark: _Toc290398135][bookmark: _Toc290549579][bookmark: _Toc292437016][bookmark: _Toc292821204][bookmark: _Toc292821293][bookmark: _Toc316478397]Контроль исполнения договора осуществляет начальник цеха электроснабжения и КИП и А  ООО  «ГЭС Оренбург», Туликов А.В.                       8 (3532)-99-14-33 (доб.116)
7. Обеспечение заявки на участие в размещении заказа: 
Не требуется
8. Обеспечение исполнения договора: 
Не требуется
Согласовано 
И.О главного инженера ООО «ГЭС Оренбург»
«___» ____________  ______________ / Е.В. Томин



