
Гранд-СМЕТА

№ 

пп

№

в ЛСР
Наименование работ

Ед.

изм.
Кол-во

1 2 3 4 5

1 1 Демонтаж: Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, 

щитах и пультах, масса: до 10 кг (Датчик уровня)

шт 10

2 2 Демонтаж: Добавлять за каждые 5 кг свыше 10 кг 5 кг 10

3 3 Демонтаж: Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, 

щитах и пультах, масса: до 5 кг (Манометр)

шт 29

4 4 Демонтаж: Щиты и пульты, масса: до 100 кг (Щит уровнемеров) шт 1

5 5 Демонтаж: Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном 

основании, на ток: до 100 А (Предохранитель)

1 шт. 1

6 6 Демонтаж держателя предохранителя шт 1

7 7 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и 

пультах, масса: до 10 кг

1 шт. 29

8 8 Добавлять за каждые 5 кг свыше 10 кг 5 кг 87

9 9 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 

5 кг ( Датчик давления)

шт 29

10 10 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 

5 кг (Манометр)

шт 29

11 11 Щиты и пульты, масса: до 50 кг (Щит уровнемеров) шт 1

12 12 Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении 

(Светозвуковой сигнализатор)

шт 2

13 13 Прибор или аппарат (адаптер ЛИН-USB) 1 шт. 2

14 14 Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением 

до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или 

колонне, количество зажимов: до 10 (Коробка соединительная)

шт 1

15 15 Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг (Держатель 

предохранителя)

1 шт. 1

16 16 Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, 

на ток: до 100 А

1 шт. 1

17 17 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 

м

8,01

Ведомость объёмов работ

Раздел 1. Демонтажные работы

Раздел 2. Монтажные работы

Техническое перевооружение 10  постов  ж.д.  эстакады для обеспечения налива ж.д. 

цистерн и по установке системы измерения СЕНС на производственной  базе хранения 

ГНС д. Ворошнево, ул. Газопроводская, 33

Автоматизация. Проект: С.О.2211/17-52-А
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5

18 18 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические 

рукава первого одножильного или многожильного в общей 

оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2

100 

м

0,05

19 19 Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм 100 

м

0,05

20 20 Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг

100 

м

1,24

21 21 Короба пластмассовые: шириной до 40 мм 100 

м

0,1

22 22 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 

1 м кабеля: до 1 кг

100 

м

0,3

23 23 Трос продольно-несущий км 0,06

24 24 Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 

1 кг

100 

м

0,56

25 25 Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением 

до 16 мм2, количество проводов в линии: 2

1 шт. 5

26 26 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 

оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 15 

мм, толщина стенки 2,8 мм

м 2,5

27 27 Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные 

помещения уплотнительной массой

шт 5

28 28 Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: 

до 9 кг

100 

м

0,232

29 29 Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением 

одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4

шт 120

30 30 Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением 

одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7

шт 4

31 31 Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением 

одной жилы: до 6 мм2, количество жил до 4

шт 1

32 32 Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-4 100 

шт

1,28

33 33 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 

проводов сечением: до 10 мм2

100 

шт

3,87

34 34 Проводник заземляющий из медного изолированного провода 

сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям

100 

м

1

35 35 Присоединение к приборам концов жил электрических проводок 

под винт с оконцеванием наконечником

100 

шт

0,64

36 36 Конструкции для установки приборов, масса: до 40 кг шт 2

37 37 Добавлять за каждые 10 кг свыше 40 кг 10 кг 24,352

38 38 Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами 100 

шт

0,28

39 39 Обеспыливание поверхности м2 11

40 40 Обезжиривание поверхности 100 

м2

0,11

41 41 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой 

ГФ-021

100 

м2

0,11

42 42 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью 

ПФ-115

100 

м2

0,22

Раздел 3. Оборудование и материалы, не учтенные ценником
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5

43 43 Преобразователь магнитный поплавковый во 

взрывозащищенном 


исполнении 1ExdIIBT3, с двумя кабельными вводами под 


бронированный кабель диаметром 13 мм, с круглым 

регулируемым


14,4 фланцем (сущ. фланец на резервуаре 1-100-40 по ГОСТ 

12821-80),


гос. поверенный, с поплавками уровня и плотности


 (D78x320xd19+D48x50xd21-ФЛК-9) ПМП-201А

шт. 6

44 44 Преобразователь магнитный поплавковый во 

взрывозащищенном 


исполнении 1ExdIIBT3, с двумя кабельными вводами под 


бронированный кабель диаметром 13 мм, с круглым 

регулируемым


14,4 фланцем (сущ. фланец на резервуаре 2-100-40 по ГОСТ 

12831-67),


гос. поверенный, с поплавками уровня и плотности


 (D78x320xd19+D48x50xd21-ФЛК-9) ПМП-201А

шт. 6

45 45 Преобразователь магнитный поплавковый во 

взрывозащищенном 


исполнении 1ExdIIBT3, с двумя кабельными вводами под 


бронированный кабель диаметром 13 мм, с круглым 

регулируемым


14,4 фланцем (сущ. фланец на резервуаре 1-100-25 по ГОСТ 

12831-67),


гос. поверенный, с поплавками уровня и плотности


 (D78x320xd19+D48x50xd21-ФЛК-9) ПМП-201А

шт. 3

46 46 Преобразователь магнитный поплавковый во 

взрывозащищенном 


исполнении 1ExdIIBT3, с двумя кабельными вводами под 


бронированный кабель диаметром 13 мм, с круглым 

регулируемым


14,4 фланцем (сущ. фланец на резервуаре 2-100-40 по ГОСТ 

12831-67),


гос. поверенный, с поплавками уровня и плотности


 (D78x320xd19+D48x50xd21-ФЛК-9)

шт. 2

47 47 Преобразователь магнитный поплавковый во 

взрывозащищенном 


исполнении 1ExdIIBT3, с двумя кабельными вводами под 


бронированный кабель диаметром 13 мм, с круглым 

регулируемым


14,4 фланцем (сущ. фланец на резервуаре 2-100-25 по ГОСТ 

12821-80),


гос. поверенный, с поплавками уровня и плотности


 (D78x320xd19+D48x50xd21-ФЛК-9)

шт. 2

48 48 Преобразователь магнитный поплавковый во 

взрывозащищенном 


исполнении 1ExdIIBT3, с двумя кабельными вводами под 


бронированный кабель диаметром 13 мм, с круглым 

регулируемым


14,4 фланцем (сущ. фланец на резервуаре 1-100-25 по ГОСТ 

12820-80),


гос. поверенный, с поплавками уровня и плотности


 (D78x320xd19+D48x50xd21-ФЛК-9)

шт. 3
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5

49 49 Преобразователь магнитный поплавковый во 

взрывозащищенном 


исполнении 1ExdIIBT3, с двумя кабельными вводами под 


бронированный кабель диаметром 13 мм, с круглым 

регулируемым 


фланцем (сущ. фланец на резервуаре 3-65-40 по ГОСТ 12821-

80),


гос. поверенный, с поплавками уровня и плотности


 (D78x320xd19+D48x50xd21-ФЛК-9)

шт. 3

50 50 Преобразователь магнитный поплавковый во 

взрывозащищенном 


исполнении 1ExdIIBT3, с двумя кабельными вводами под 


бронированный кабель диаметром 13 мм, с круглым 

регулируемым 


фланцем (сущ. фланец на резервуаре 1-125-40 по ГОСТ 12821-

80),


гос. поверенный, с поплавками уровня и плотности


 (D78x320xd19+D48x50xd21-ФЛК-9)

шт. 4

51 51 Датчик давления, диапазон измерения 0-25 кгс/см2, выходной


сигнал – протокол СЕНС, взрывозащита 1ExdIIВT3, степень


защиты IP66, климатическое исполнение УХЛ1, с одним 

кабельным


вводом в комплекте с устройством для крепления 

бронированного


кабеля УКБК-15  СЕНС ПД-Ех-25 кгс/см2-1КВ

шт. 2

52 52 Датчик давления, диапазон измерения 0-25 кгс/см2, выходной


сигнал – протокол СЕНС, взрывозащита 1ExdIIВT3, степень


защиты IP66, климатическое исполнение УХЛ1, с двумя 

кабельными


вводами в комплекте с устройством для крепления 

бронированного


кабеля УКБК-15  СЕНС ПД-Ех-25 кгс/см2-2КВ

шт. 27

53 53 Щит уровнемеров. шт. 1

54 54 - Сигнализатор многоканальный. Степень защиты IP66


Общепромышленного исполнения для врезки в щит.


Напряжение питания 5…15 В (линия СЕНС)

шт. 4

55 55 - Источник бесперебойного питания. Степень защиты IP20.


В пластиковом корпусе для установки на DIN – рейку.


Напряжение питающей сети частотой 50 Гц, 220 В


Постоянное выходное напряжение при работе от сети, 

13,5…13,9 В


Постоянное выходное напряжение при работе от АКБ, 10…13,5 

В


шт. 2

56 56 - аккумуляторная батарея на 7 Ач АКБ 7 шт. 2

57 57 - выключатель сетевой 2-х полюсный шт. 3

58 58 - розетка ~ 220 В шт. 1
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5

59 59 Сигнализатор светозвуковой. Степень защиты IP67. 

Взрывозащищен-


ного исп. 1ExdIIBT4. Диапазон рабочих температур -50...+60 ˚С.


Климатическое исполнение УХЛ1. Напряжение питания Uп 6 ... 

13 В 


(в линии СЕНС). Потребляемый ток, не более Iп 210 мА


Уровень звукового давления, не менее 105 дбА/1м при Uп = 12В.


Типы модуляции частоты звукового сигнала:


- при достижении  критического давления 1,6 МПа «Трель»; 


- при достижении критического уровня 85 % «Нарастание-спад».


С одним кабельным вводом

шт. 2

60 60 Адаптер для подключения СИ СЕНС к компьютеру через USB


Напряжение питания Uп 6 ... 13 В (в линии СЕНС).


Тип корпуса 3Б. ЛИН-USB

шт. 2

61 61 Программное обеспечение «АРМ СИ СЕНС» - 1 шт.,


сетевой клиент «АРМ СИ СЕНС» на 2 рабочих места

комп

л.

1

62 62 Коробка соединительная из алюминиевого сплава, 

взрывозащита 


1ExdIIВT4, с двумя кабельными вводами под бронированный 

кабель


наружным диаметром 13 мм в комплекте с устройствами для 


крепления бронированного кабеля УКБК-15 и одним кабельным 


вводом для кабеля с наружным диаметром 10,7 мм  КС-85.85.45-

3D12-16-2М-ВЗ1

шт. 1

63 63 Предохранитель на номинальный ток 31,5 А (Вставка плавкая) 

ПН2-100-31,5А-У3-КЭАЗ

шт. 1

64 64 Держатель низковольтного ножевого плавкого 


предохранителя ПН2-100-У3-КЭАЗ

шт. 2

65 65 Датчик давления, диапазон измерения 0-25 кгс/см2, выходной


сигнал – протокол СЕНС, взрывозащита 1ExdIIВT3, степень


защиты IP66, климатическое исполнение УХЛ1, с одним 

кабельным


вводом в комплекте с устройством для крепления 

бронированного


кабеля УКБК-15  СЕНС ПД-Ех-25 кгс/см2-1КВ

шт. 1

66 66 Чувствительный элемент к уровнемеру ПМП-201 длиной 3000 

мм

шт. 1

67 67 Чувствительный элемент к уровнемеру ПМП-201 длиной 2400 

мм

шт. 1

68 68 КВБбШвнг(А) 4х1,5 м 761

69 69 КВВГнг(А) 4х1,5 м 10

70 70 КВВГнг(А) 7х1,5 м 245

71 71 ПуГВ 1х4


ГОСТ 31947-2012

м 100

72 72 Хомут ленточный, L=30 м шт 8

73 73 Крепежный элемент для хомута ленточного шт 24

74 74 Бандаж дистанционный шт 16

75 75 Хомут пластиковый, стойкий к ультрафиолету, 7,5х365 мм шт 40

Раздел 4. ЗИП

Раздел 5. Кабельная продукция

Раздел 6. Материалы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5

76 76 Скоба металлическая 13 мм, двухлапковая, оцинкованная шт 1046

77 77 Скоба металлическая 25-26 мм, двухлапковая, оцинкованная шт 6

78 78 Сталь угловая: 50х50 мм ( Уголок 50х50х6-В ГОСТ 8509-93        

C245 ГОСТ 27772-88)

т 0,00088

79 79 Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными 

кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, 

сталь: С245 (Лист 6х250х250-Б-ПН-О ГОСТ 19903-74  C245 

ГОСТ 27772-88 )

т 0,0059

80 80 Талреп крюк-кольцо, оцинкованный, М8, DIN1480 шт 4

81 81 Такелажная скоба, 8 мм шт 6

82 82 Такелажная скоба, 16 мм шт 2

83 83 Коуш 6мм DIN6899 оцинкованный шт 4

84 84 Зажим стальной 6мм DIN741 для троса оцинкованный шт 16

85 85 Канат двойной свивки типа ТК конструкции 

6x19(1+6+12)+1x19(1+6+12) с металлическим сердечником, 

маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 13,5 мм (Канат 

двойной свивки типа ЛК-О канат 5,6-Г-1-Л-Н-1570 ГОСТ 3066-80)

т 0,00774

86 86 Подвес металлический для крепления кабеля диам. 14 мм к 

тросу

шт 110

87 87 Крепеж для троса к швеллеру 3-8 мм шт 3

88 88 Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x25 мм 100 

м

0,02

89 89 Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x25 мм 100 

м

0,08

90 90 Металлорукав в ПВХ изоляции, Ø 20 мм м 5

91 91 Термоусадочная трубка,  Ø перед усадкой 27 мм, L=1 м шт 1

92 92 Болт анкерный 12/160 шт 28

93 93 Узел для отбора давления, в составе: комп

л

29

94 94 Штуцер, круг 40 ГОСТ 2590-2006, 295-09Г2С-12 ГОСТ 19281-

2014 ;

т 0,0145

95 95 Тройник П 1-26,9х3,2-09Г2С


ГОСТ 17376-2001

шт 29

96 96 Бобышки прямые шт 58

97 97 Стойка Ст1 в составе: комп

л.

1

98 98 Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными 

кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, 

сталь: С245 (Лист 150х150х10 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 

27772-88 )

т 0,00354

99 99 Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 120х120 

мм, толщина стенки 6 мм (Труба 120х120х6, L=4000 ГОСТ 8639-

82


С245 ГОСТ 27772-88)

м 4

100 100 Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными 

кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, 

сталь: С245 (Лист 200х100х10 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 

27772-88 )

т 0,00157

Раздел 7. ИЗДЕЛИЯ НЕТИПОВЫХ УСТРОЙСТВ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ ПО 

ЭСКИЗНЫМ ЧЕРТЕЖАМ
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Гранд-СМЕТА
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101 101 Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными 

кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, 

сталь: С245 (Лист 150х100х10 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 

27772-88 )

т 0,00236

102 102 Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины 

нормальной точности прокатки из стали: С245 (Швеллер П12, 

L=2200 ГОСТ8240-97


С245 ГОСТ 27772-88)

т 0,04576

103 103 Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины 

нормальной точности прокатки из стали: С245 (Швеллер П12, 

L=1500 ГОСТ8240-97


С245 ГОСТ 27772-88)

т 0,0312

104 104 Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины 

нормальной точности прокатки из стали: С245 (Швеллер П12, 

L=690 ГОСТ8240-97


С245 ГОСТ 27772-88)

т 0,01436

105 105 Стойка Ст2 в составе: комп

л.

1

106 106 Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными 

кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, 

сталь: С245 (Лист 150х150х10 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 

27772-88 )

т 0,00354

107 107 Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 120х120 

мм, толщина стенки 6 мм (Труба 120х120х6, L=4000 ГОСТ 8639-

82


С245 ГОСТ 27772-88)

м 2,1

108 108 Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными 

кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, 

сталь: С245 (Лист 200х100х10 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 

27772-88 )

т 0,00157

109 109 Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными 

кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, 

сталь: С245 (Лист 150х100х10 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 

27772-88 )

т 0,00236

110 110 Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины 

нормальной точности прокатки из стали: С245 Швеллер П12, 

L=2200 ГОСТ8240-97


С245 ГОСТ 27772-88)

т 0,04576

111 111 Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины 

нормальной точности прокатки из стали: С245 (Швеллер П12, 

L=1500 ГОСТ8240-97


С245 ГОСТ 27772-88)

т 0,0312

112 112 Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины 

нормальной точности прокатки из стали: С245 (Швеллер П12, 

L=140 ГОСТ8240-97


С245 ГОСТ 27772-88)

т 0,00426

Составил:  _________________ //

Проверил:  _________________ //
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