
Гранд-СМЕТА

№ 

пп

№

в ЛСР
Наименование работ

Ед.

изм.
Кол-во

1 2 3 4 5

1 1 Демонтаж арматуры DN50 шт 2

2 2 Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах 

цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное 

давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм

100 

м

0,1

3 3 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой 

фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, 

толщина стенки 3,5 мм

м 10

4 4 Монтаж отвода П 90 град. 57х4,0 ГОСТ 17375-2001 т 0,0028

5 5 Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм т -0,0028

6 6 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 

кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 

57 мм, толщиной стенки 4 мм

шт 4

7 7 Монтаж заглушки 57х5,0 Ст20 ГОСТ 17379-2001 т 0,0002

8 8 Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм т -0,0002

9 9 Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, 

диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, 

толщиной стенки 5,0 мм

шт 2

10 10 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах 

диаметром: 50 мм

соед

инен

ие

4

11 11 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, 

давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм

шт 4

12 12 Визуальный и измерительный контроль сварных соединений 

трубопроводов, номинальный диаметр свыше 25 до 50

стык 12

13 13 Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним 

преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух 

сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр 

трубопровода свыше 32 до 65, толщина стенки до 8 мм

стык 11

Составил:  _________________ /

Проверил:  _________________ //

Раздел 3. Контроль стыков

Ведомость объёмов работ

Раздел 1. Демонтажные работы

Раздел 2. Монтажные работы

Техническое перевооружение 10  постов  ж.д.  эстакады для обеспечения налива ж.д. 

цистерн и по установке системы измерения СЕНС на производственной  базе хранения 

ГНС д. Ворошнево, ул. Газопроводская, 33

ТХ. Проект: С.О.2211/17-52-А
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