ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

на поставку товара 

Форма проведения закупки - Запрос предложений
1. Предмет договора.

Поставка специальной одежды,  спецобуви  и  индивидуальных  средств  защиты  для нужд ООО «ГЭС Белгород».

2. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота).

Бюджет закупки один миллион семьсот тысяч (1 700 000 руб.)  рублей 00 копеек в том числе с НДС (18%).
3. Требования, предъявляемые к предмету закупки.

3.1. Наименование, основные характеристики и количество поставляемого товара
	Наименование товара
	Характеристика товара
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Размеры 

	Комплект спецодежды летний в фирменном стиле с логотипом.
Внешний вид комплекта, вид и размеры логотипа-Приложение №1 к ТЗ на поставку товара рис.2. 3

	Соответствие ГОСТ Р 12.4.290-2013

ГОСТ 12.4.280-2014
Комплект состоит: из куртки  и полукомбинезона, бейсболки, двух трикотажных х/б футболок. 
Куртка укороченная с притачным поясом, отложным воротником, центральной потайной застежкой на кнопке. Полочка из двух частей: верхней и нижней. Верхняя часть полочки с накладным карманом с клапаном с текстильной застежкой. Нижняя часть полочки с карманом с отрезной боковой частью. Линия входа в карман фигурная. Спинка из двух частей: верхней и нижней.

В шве стачивания частей спинки вентиляционные отверстия. Рукав из частей: верхней, передней нижней и задней нижней, с разрезом в локтевом шве, притачной манжетой с потайной застёжкой на кнопку. По шву притачивания манжеты мягкая складка. Пояс куртки с потайной застёжкой на кнопку, хлястиками - затяжниками в области боковых швов с текстильной застёжкой. 

Светоотражающие полосы:

на рукавах выше уровня локтя.
Полукомбинезон с потайной застёжкой в левом боковом шве и в среднем шве передних половинок на петли и пуговицы, отрезными передом лифа и спинкой, поясом

по линии талии, бретелями. Пояс на спинке стянут эластичной лентой.

Передние половинки из частей: верхних и нижних. Верхние части с карманами с отрезным бочком с наклонной линией входа. Задние половинки из частей: верхних и нижних. Верхняя правая задняя половинка с накладными карманами

верхним и боковым двойным карманом: большим и малым. Большой карман с наклонным входом, малый с горизонтальным. Бретели частично с эластичной лентой со стороны спинки и застёжками "карабин" со стороны переда лифа.

Отделочная ткань: кант в швах стачивания верхних и нижних частей передних и задних половинок. Светоотражающие полосы:

полосы по низу передних и задних половинок ниже уровня колена.

Ткань:

антистатическая Ст-21, pantone 19-4056.

Свойства ткани: МВО пропитка и антистатическая нить, плотность не менее ткани 250 г/м2.

Бейсболка с регулятором объема головы с антистатической нитью.
Футболка трикотажная х/б синего цвета – 2 шт.

	Комплект
	160
	Согласно спецификации к договору

	Костюм рабочий летний из смесовых тканей со светоотражающими полосами.

Вид и размеры логотипа -Приложение№1 к ТЗ на поставку товара рис.2. 3
	Соответствие ГОСТ 12.4.280-2014
Костюм состоит: из куртки  и полукомбинезона
Отделочная ткань: кант в швах стачивания верхних и нижних частей передних и задних половинок. Светоотражающие полосы:

полосы по низу передних и задних половинок ниже уровня колена.

Свойства ткани: ткань смесовая 35%хб/65%пэ, плотность не менее ткани 210 г/м2. 
	Комплект
	25
	Согласно спецификации к договору

	Комплект спецодежды зимний в фирменном стиле с логотипом.
Внешний вид комплекта, вид и размеры логотипа -Приложение №1 к ТЗ на поставку товара рис.1. 


	Соответствие ГОСТ Р 12.4.236-2011
ГОСТ Р 12.4.290-2013

ГОСТ 12.4.280-2014
Комплект состоит: из куртки  и полукомбинезона, утепленного жилета, шапочки трикотажной вязаной.
Куртка для защиты от пониженных температур с пристегивающейся утепляющей прокладкой из антистатических тканей, пристёгивающимся капюшоном, центральной застёжкой на тесьму "молния" до верха воротника-стойки, закрытая планкой с текстильной застёжкой, планкой под молнию, кулисками по талии и низу. Полочка с кокеткой и центральной частью. На полочке верхний и нижний накладные карманы с клапанами с текстильной застёжкой. Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой из частей: внутренней и внешней. Внутренняя часть манжеты с эластичной лентой. Воротник-стойка. В шве втачивания внешнего воротника-стойки в горловину тесьма "молния" для пристегивания капюшона, закрытая планкой. Кулиска по низу с эластичным шнуром, фиксаторами и колечками. Петли шнура выводятся на подгибке низа через люверсы в области боковых швов. Капюшон утепленный с притачной подкладкой, состоит из средней и боковых частей с текстильной застежкой в подбородочной части. По лицевому вырезу внутренняя кулиска с эластичным шнуром и фиксаторами. Для регулирования объёма на средней части капюшона кулиска с эластичным шнуром и фиксатором. По низу капюшона тесьма "молния" для крепления к горловине куртки. Притачная утепляющая подкладка с втачными, двухшовными рукавами. На левой полочке внутренний накладной карман. По линии талии кулиска с эластичным шнуром, фиксаторами и колечками под фиксаторы. Петли шнура выводятся через люверсы на подборке. Светоотражающие полосы: на рукавах выше уровня локтя.

Полукомбинезон с притачной утепляющей подкладкой, отрезными передом лифа и спинкой, поясом по низу спинки с эластичной лентой, центральной застёжкой на тесьму "молния", закрытую планкой с текстильной застёжкой вверху, бретелями. Передние половинки из частей: верхних и нижних. Верхние части с карманами с отрезным бочком с наклонной линией входа.

Задние половинки из частей: верхних и нижних. Верхняя правая задняя половинка с накладными карманами верхним и боковым двойным карманом, большим и малым. Большой карман с наклонным входом, малый с горизонтальным.

Бретели частично с эластичной лентой со стороны спинки и застёжками "карабин" со стороны передалифа.

Отделочная ткань:

кант в швах стачивания верхних и нижних частей передних и задних половинок.

Светоотражающие полосы:

полосы по низу передних и задних половинок ниже уровня колена.

Ткань:

антистатическая Ст-21, pantone 19-4056.

Свойства ткани: МВО пропитка и антистатическая нить, плотность не менее ткани 250 г/м, утеплитель не менее  плотность 300-360 г/м. Костюм состоит: из куртки и полукомбинезона

Жилет утепленный (на один слой утеплителя), с центральной застежкой.

Шапочка трикотажная вязаная двойная с отворотом.
	Комп.
	165
	

	Костюм СВАРЩИКА 
	Соответствие ГОСТ 12.4.250-2013
Костюм состоит: из огнестойких куртки и брюк, которые защищающих от окалин расплавленного металла

Материал костюма: не подвержен возгоранию и плавлению.
	Комплект
	2
	Согласно спецификации к договору

	Костюм СВАРЩИКА 
(утепленный)
	Соответствие ГОСТ 12.4.250-2013
Костюм состоит: из огнестойких куртки и брюк, которые защищающих от окалин расплавленного металла

Материал костюма: не подвержен возгоранию и плавлению.
	Комплект
	2
	Согласно спецификации к договору

	Ботинки кожаные
	Соответствие ГОСТ 12.4.137-2001 

Кожа натуральная

Подошва полиуретановая маслобензостойкая, устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов, антистатическая, литьевого метода крепления,

с защитным носком – укрепленным, неметаллическим,

с глухим клапаном,

фиксация  на стопе при помощи шнурков продеваемых через петли или пряжки, блочки, крючки должны быть из пластмассы или цветных металлов без металлической фурнитуры 

МУН 200 Дж, Нм
	ППар
	140
	Согласно спецификации к договору

	Ботинки кожаные утепленные
	Соответствие ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28 507
Кожа натуральная

Подошва полиуретановая маслобензостойкая, устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов, антистатическая, литьевого метода крепления, 

с защитным носком – укрепленным, неметаллическим,

с глухим клапаном,

фиксация  на стопе при помощи шнурков продеваемых через петли или пряжки, блочки, крючки из пластмассы или цветных металлов без металлической фурнитуры

До – 20(С,

МУН 200 Дж, Нм

	Пар
	165
	

	Перчатки нейлон/нитрил
	Соответствие ГОСТ 12.4.252-2013

Перчатки обливные – бесшовная нейлоновая основа с частичным покрытие ладони и пальцев полиуретановом белого цвета, антистатические. 
	ППар
	510
	Согласно спецификации к договору

	Перчатки  х/б  с ПВХ 5-нитка 
	Соответствие ГОСТ 12.4.252-2013

Предназначены для защиты рук от истирания с точечным покрытием ладони , 7 класс вязки, из х/б пряжи 
	ППар
	2000
	Согласно спецификации к договору

	Краги спилковые 
пятипалые
	Соответствие  ГОСТ 17-528-85
Используются при выполнении сварочных работ и при работе с жесткими и грубыми поверх​ностями. 
	ППар
	48
	Согласно спецификации к договору

	Перчатки с 
полным нитриловым покрытием с крагами

NOVA TRILL 34-196


	Соответствие ГОСТ
	Пар. 
	640
	Согласно спецификации к договору

	Перчатки полимерные морозостойкие
	Соответствие ГОСТ
	Пар
	150
	Согласно спецификации к договору

	Полуботинки женские кожаные
	Соответствие ГОСТ
	Шт.
	20
	Согласно спецификации к договору

	Противогаз шланговый   (шланг резиновый армированный металлической спиралью)ПШ1С  (в сумке) 10 м с маской ППМ
	Соответствие ГОСТ
Комплектация: - одна маска ПМ- соединительная гофрированная трубка - фильтрующий элемент - предохранительный пояс (с плечевыми лямками - сигнально-спасательная веревка - воздухоподводящий армированный резиновый шланг длиной 10 м. в сумке
	Шт.
	1
	Согласно спецификации к договору


Требования к нанесению логотипа на спецодежду указаны в Приложении  № 1 к данному ТЗ.
Специальная одежда, обувь должны обеспечивать предотвращение или уменьшение воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также защиту от общих производственных загрязнений, должны отвечать техническим требованиям, а также требованиям эстетики и эргономики.

Спецодежда:

Специальная одежда не должны изменять своих свойств при стирке, химчистке и обеззараживании, в течение всего срока эксплуатации.

Спецодежда должна обеспечивать нормальные функции организма и сохранять работоспособность человека, не должна быть источником опасных и вредных производственных факторов, должна сохранять свои защитные, гигиенические и эксплуатационные свойства.

Спецобувь:

Специальная обувь в процессе эксплуатации должна обеспечивать нормальный температурный обмен организма и сохранять работоспособность человека, не должна являться источником опасных и вредных производственных факторов, должна сохранять свои защитные, гигиенические, эксплуатационные свойства, не должна изменять своих свойств в течение всего срока эксплуатации.

3.1.1. Требования по соответствию продукции определенным стандартам
Полное соответствие размерному ряду, ГОСТу и техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 019/2011. Соответствие техническим характеристикам, прописанным в техническом задании. Наличие и предоставление сертификатов на изделия и ткань. 

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации), свободным от любых прав на него третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом, с датой изготовления не раньше 2016 г. 

3.1.2.Требования к нанесению логотипа.

Для нанесения логотипа используется технология термопечати и вышивки.
Расположение логотипов должно соответствовать требованиям нанесения логотипов указанным в Приложении № 1 к данному ТЗ.

Логотипы и световозвращающие элементы должны сохранять свои свойства на протяжении всего срока эксплуатации.
3.1.3. Предоставление образцов.

Для объективной оценки соответствия предлагаемого к поставке товара требованиям технического задания и качества предлагаемой продукции, необходимо предоставление образцов товара предлагаемой спецодежды, а именно: комплект спецодежды зимний в фирменном стиле из антистатических тканей с логотипом, куртка летняя в фирменном стиле с логотипом.
Указанные образцы (по одному образцу) необходимо предоставить до даты окончания приема заявок по адресу: Россия, 308017, г. Белгород,                          ул. Разуменская, 1, ПТО. Образцы продукции будут использоваться как эталонные при приемке товара после определения победителя. Возврат эталонных образцов осуществляется по согласованию с участником закупочной процедуры. Все расходы, связанные с поставкой эталонных образцов продукции, а также расходы по возвращению образцов в полном объеме несут Участники запроса предложений.
3.2. Обязательные требования, предъявляемые к участнику закупки
· Участник должен обладать опытом поставки товаров, аналогичных предмету запроса предложений, не менее 1-го года; 

· Количество выполненных договоров Участником, аналогичных предмету Запроса предложений за последний год;

· Имеются положительные отзывы о качестве произведенных поставок.
· Участник должен обладать опытом выполнения работ с годовым объемом выполненных работ не менее  500 000 рублей.
3.2.1. Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в закупке, необходимых для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе/запросе предложений

· Положительные отзывы о качестве произведенных поставок (приоритетно);

· Справка о выполнении договоров;
3.3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

· Поставка всего Товара осуществляется в адрес указанный покупателем не позднее 30 календарных дней с даты поступления заявки.

Поставка Товара осуществляется путем его доставки Поставщиком в адрес Покупателя:

Склады ООО «ГЭС Белгород» по адресу:

Белгородская область,  г. Белгород, ул. Разуменская, 1,

Курская область, Курский р-н, л. Ворошнево, ул. Газопроводская, 33
· Поставщик обязуется своими силами и за свой счет доставить Товар, осуществить его разгрузку и перемещение до места складирования.
3.4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара
Гарантийный срок на поставляемый Товар должен соответствовать срокам установленным производителем, но не менее 12 месяцев с момента передачи Товара, предусмотренного п. 3.7 Договора. Гарантия Поставщика распространяется на весь Товар,  поставленный по Договору.
4. Порядок формирования цены договора (цены лота)

Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком своих обязательств по поставке товара и оказанию сопутствующих услуг по договору, в том числе транспортные расходы, расходы на погрузку и разгрузку Товара, перемещение до места складирования, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Форма, сроки и порядок оплаты товара

Безналичный расчет, производится путем перечисления предоплаты 30% от суммы поставки на основании счета, выставленного Поставщиком, оставшиеся 70% в течение 5 (пяти) календарных дней по факту поставки продукции на склад Покупателя.
6. Критерии оценки
	№ п/п
	Критерии оценки
	Значимость критериев в %

	1
	Цена договора
	35%

	2
	Финансовое состояние участника
	10%

	3
	Качество товара, работ, услуг и (или) квалификация участника процедуры 
	25%

	4
	Оценка представленных образцов
	30%

	Сумма значимостей:
	100%


7. Руководство (контроль выполнения договора): 

Контроль исполнения договора осуществляет Гончарова Галина Александровна, контактный телефон 8(4722) 739-300 доб. 1121 электронный адрес: g.goncharova@belgorod.gazpromlpg.ru.
8. Обеспечение заявки на участие в закупке: 

Не требуется.

9. Обеспечение исполнения договора: 

Не требуется.
