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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №02-01-03

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5

1 Трубопровод в помещениях или на открытых 

площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и 

готовых деталей, на номинальное давление не более 

2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм

100 м 0,295

2 Трубы стальные бесшовные, 

холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 

45 (ГОСТ 8734- 75, 8733-74), наружным диаметром: 32 

мм, толщина стенки 2,0 мм

м 29,5

3 Трубопровод в помещениях или на открытых 

площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и 

готовых деталей, на номинальное давление не более 

2,5 МПа, диаметр труб наружный 38 мм

100 м 0,02

4 Трубы стальные бесшовные, 

холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 

45 (ГОСТ 8734- 75, 8733-74), наружным диаметром: 38 

мм, толщина стенки 2,0 мм

м 2

5 Трубопровод в помещениях или на открытых 

площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и 

готовых деталей, на номинальное давление не более 

2,5 МПа, диаметр труб наружный 45 мм

100 м 0,03

6 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные 

со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным 

диаметром: 45 мм, толщина стенки 3 мм

м 3

7 Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), 

сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и 

снятием их в процессе работы) или вручную (мелких 

деталей)

т 0,00992

8 Опоры подвижные приварные для стальных 

трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа 

ОПП-1, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного 

прохода 25, 32, 40 мм

шт 12

9 Опоры подвижные приварные для стальных 

трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа 

ОПП-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного 

прохода 50 мм

шт 4

10 Прокат угловой горячекатаный нормальной точности 

прокатки немерной длины из стали: С235

т 0,0276
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