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Приложение №2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проектирование. Форма проведения закупки – Открытый запрос предложений
1.  Предмет договора
«Разработка проектной и рабочей документации на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по установке модульной лаборатории испытания НФП, прохождение экспертизы проекта на техническое перевооружение НФБ №5, Краснодарский край, Динской р-н, Новотитаровская ст-ца, ул. Крайняя, 4, принадлежащей ООО «ГЭС розница», передача ПД и РД и исключительного права на неё»
2. Начальная максимальная цена договора: 

 1 245 000 (один миллион двести сорок пять тысяч) рублей 00 копеек с НДС 18 %, или 1 055 084(один миллион пятьдесят пять тысяч восемьдесят четыре) рубля 75 копеек без НДС.
3. Требования к договору.
3.1.
Наименование и количество выполняемых работ:
Целью выполнения работ является разработка проектной и рабочей документации на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по установке модульной лаборатории испытания НФП (далее ИЛ), прохождение экспертизы проекта на техническое перевооружение НФБ №5, Краснодарский край, Динской р-н, Новотитаровская ст-ца, ул. Крайняя, 4, принадлежащей ООО «ГЭС розница», передача ПД и РД и исключительного права на неё.
	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1.
	Общие данные:
	

	1.1.
	Наименование организации Заказчика
	ООО «ГЭС розница», 

344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д. 70 «Д»  

ИНН 6164317329 

	1.2.
	Эксплуатирующая организация
	ООО «ГЭС розница», 

344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д. 70 «Д»

	1.3
	Вид строительства
	Техническое перевооружение

	1.4.
	Разрабатываемая проектная продукция:
	Проектная документация.

и Рабочая документация, включая необходимые проектные изыскания

	1.5.
	Адрес объекта

	1.5.1 
	НФБ №5
	353211, Краснодарский край, Динской р-н, ст. Новотитаровская, ул. Крайняя, 4

	1.6.
	Цель проектирования
	Выполнение технического перевооружения нефтебазы в части установки лаборатории испытания НФП. 

	1.7.
	Сроки выполнения
	(в соответствии с КП) _______ календарных дней со дня подписания договора, но не более 90 календарных дней

	2.
	Описание объекта:
	

	2.1. 
	Режим работы объекта технического перевооружения
	Круглогодичный, круглосуточный.

	2.2.
	Условия работы объекта
	Соответствуют климатическим условиям района дислокации объекта.

	3
	Наименование, основные характеристики и объемы оказываемых услуг:

	3.1.
	Разработка проектно-сметной документации
	- Инженерно-топографические изыскания;

- Инженерно-геологические изыскания;

- Инженерно-гидрометеорологические изыскания;

Необходимость и объем проводимых предпроектных изысканий согласовывается с заказчиком письменно.

Выполнить проектную документацию в две стадии:        1. Проектная документация,

2. Рабочая документация



	3.1.1.
	Состав в следующем объеме:


	- Раздел 1. Пояснительная записка;

- Раздел 2. Схема планировочной организации - земельного участка;

- Раздел 3. Архитектурные решения в том числе экспликация помещений лаборатории;

- Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения;

- Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений:

  а) система электроснабжения;

  б) система водоснабжения (водопровод);

  в) система водоотведения;

  г) отопление, вентиляция и кондиционирование (при необходимости система дымоудаления) здания лаборатории;

  д) сети связи;

  е) технологические решения. 

- Раздел 6. Проект организации строительства.

- Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов (при необходимости).

- Раздел 8 Проект на автоматическую систему пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

- Раздел 9. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

- Раздел 10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности выполнить в соответствии Инструкции о требованиях к разработке и содержанию раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» проектной документации Утвержденной приказом Генерального директора ОАО «Газпром газэнергосеть» от 10.03.2015 № 4-25-15. 

- При проектировании в полном объеме выполнить требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным закон от 27.12.2002                   № 184-ФЗ «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

- Обеспечить составление Декларации пожарной безопасности на проектируемые объекты защиты.  (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»).

- Раздел 11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

- Раздел 12. Сметы на строительство объекта.

- Раздел 13. Требования к персоналу, осуществляющему строительство (реконструкцию).

 3. Рабочую документацию разработать в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013 и ГОСТ 21.408-2013. в следующем объеме:

1. Рабочие чертежи, объединенные в комплекты по маркам: 

1.1. Генеральный план (ГП);

1.2. Архитектурно-строительные решения (АС), включая рабочие чертежи конструкций железобетонных (КЖ), конструкций металлических (КМ), архитектурных решений (АР);

1.3. Водоснабжение и канализация(ВК);

1.4. Отопление и вентиляция (ОВ);

1.5. Автоматизация технологических процессов (АТХ);

1.6. Сети связи;

1.7. Проект организации строительства (ПОС);

1.8. Силовое электрооборудование (ЭС), Электрическое освещение (ЭО) (в т.ч. защита от статического электричества и молниезащита, подключение к электроснабжению);

1.9. Охранная и пожарная сигнализация (ОПС);

1.10. Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК);

1.11. Наружное электроснабжение и электроосвещение (ЭСН);

1.12. Технологические решения (ТХ) в том числе Размещение лабораторного оборудования и мебели внутри лаборатории (предварительное согласование с заказчиком);
1.13. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

1.14. Перечень мероприятий по охране окружающей среды;

1.15 Благоустройство, озеленение и вывоз плодородного слоя грунта;

2. Пояснительная записка (общая).

3. Прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта:

3.1. Спецификации оборудования, изделий и материалов в соответствии с требованиями ГОСТ;

3.2. Локальные сметные расчеты (ЛСР) разработать согласно МДС-81-35.2004 в сметном ПО «ГРАНД-смета» базисно-индексным методом на основе ФЕР‑2001 (редакция 2017 г. – с действующими изменениями) с применением индексов Минрегиона Российской Федерации.  ЛСР предоставлять в формате Excel и Гранд-файлы.

3.3. Проектировщик предоставляет заказчику разработанную документацию в 4 экземплярах на бумажном носителе и в 2 экземплярах на электронном носителе, сметную документацию в формате, совместимом со сметным ПО «Гранд-смета» - gsf или xlm, а также в формате MS Excel;

3.4 Энергетический паспорт объекта;

3.5 Ведомость объемов работ.

4. В случае принятия проектных решений, в результате которых рабочие мощности систем электроснабжения превышают максимально допустимую нагрузку, Проектировщик получает от имени Заказчика технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям с требуемой, согласно проектным решениям, максимальной мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств

	3.2.
	Проектную продукцию выполнить в соответствии:
	1 Проектную документацию разработать в соответствии с - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 23.01.2016) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

2 ГОСТ 21.408-2013 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов;

3 ГОСТ 21.001-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Общие положения;

4 ГОСТ 21.110-2013. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов;
5 ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

6 ГОСТ 21.208-2013 Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах;

7 ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.
8 ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерения. Единицы величин;



	3.3.
	Принятые технические решения, должны соответствовать требованиям:


	- Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116;

- ПБ 09-170-97 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»;

- ПУЭ;

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. Приказом Минтрудсоцзащиты России от 24.07.2013 №328н и другими нормативными документами.

- ВНТП 5-95 Нормы технологического проектирования предприятий по обеспечению нефтепродуктами (нефтебаз)

-  ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

         Проектные решения должны приниматься на основе применения современных сертифицированных строительных материалов, конструкций и оборудования.
          Выбор материалов и оборудования производить с учетом высокой эффективности, минимальных сроков, максимального качества и наименьших финансовых затрат, согласно цен на текущий момент.

Применяемые технические решения должны согласовываться с Заказчиком.

	4.
	Основные требования к помещениям лаборатории
	1) Испытательную лабораторию спроектировать в отдельно стоящем здании модульного типа, имеющим огнестойкость не ниже II степени в соответствии с СП 2.13130.2012;

Формат – одноэтажное модульное здание.
2) Помещения лаборатории выполнить в соответствии с требованиями Федеральных законов РФ:

- №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изм. на 02.07.2013);

- СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- СП 60.13330.2010 Отопление, вентиляция и кондиционирование;

- СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы;

- СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;

- СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты;

- СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;

- СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

- СП 56.13330.2011 Производственные здания;

- Актуализированная редакция: ПУЭ, СНиП 41-01-2003, СП 2.2.1.1312-03, СП 44.13330.2011, Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий и других действующих НД.

3) ИЛ кроме главного входа должна иметь запасной эвакуационный выход (выходы) выполненные в соответствии с СП 1.13130.2009. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации

должны открываться по направлению выхода из здания.

4)  В помещениях категорий А и Б следует предусматривать наружные легкосбрасываемые

ограждающие конструкции в соответствии с требованиями СП 4.13130.2009.

5) В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток, должны быть предусмотрены тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха в соответствии с требованиями ФЗ №123.

6) Наружные стены производственных зданий и сооружений должны обеспечивать возможность организации естественного воздухообмена и естественного освещения (оконные проемы), если это не противоречит специальным требованиям к технологическому процессу.

7) Для отделки стен, потолков и других поверхностей, в т.ч. внутренних строительных конструкций, в помещениях, где размещены участки с применением вредных и агрессивных веществ, следует предусматривать не сорбирующие материалы, легко поддающиеся чистке, влажной уборке, а при необходимости и обезвреживанию.

8) В помещениях зданий класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся ЛВЖ, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1 в соответствии с требованиями ФЗ №123.

9) Для отделки стен, потолков и других поверхностей путей эвакуации следует использовать материалы в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009.

11) Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять только из негорючих материалов.

12) Подвесные потолки не допускается предусматривать в помещениях категорий А и Б по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности.

13) Внутренняя планировка ИЛ должна предусматривать специально выделенные помещения: для проведения испытаний (измерений), весовую комнату, дистилляторную, помещение для хранения проб, для подготовки проб, моечная, склады для реактивов, материалов, ЛВЖ, комнату для руководителя лаборатории компьютерной и множительной техники, вентиляционную камеру, электрощитовую, гардероб с санузлом и душевой, комнату приема пищи, помещения для архива.

14) В помещениях для проведения испытаний должны быть оборудованы рабочие места для испытаний НФП по каждому показателю. Площадь рабочего места должна быть не менее 4,5 м2, высота помещений - не менее 3,25 м. Перечень рабочих мест и помещений согласовывается с заказчиком письменно в виде плана ИЛ.
15) Проработать целесообразность и эффективность привязки проектируемых инженерных сетей к существующим либо создания отдельных сетей:

- Система отопления;

- Система холодного водоснабжения;

- Система горячего водоснабжения;

- Система водоотведения (канализация);

- Система электроснабжения;

- Система связи (интернет, телефония);

- Система вентиляции и кондиционирования;

- Автоматическая охранно – пожарная сигнализация, кнопка экстренного вызова и тревожной сигнализации;

- Система контроля загазованности.

	4.1
	Основные требования к вентиляции
	1.Вентиляция должна соответствовать требованиям СП 7.13310.2013.

2. В помещениях категорий А и Б вентиляционная система должна быть индивидуальной, не связанной с вентиляцией других помещений. Вентиляция рабочих помещений должна обеспечивать 10-кратный воздухообмен в час.

Кратность воздухообмена устанавливается расчетным путем при проектировании лаборатории.

- Объем удаляемого воздуха из помещений должен превышать на 10% объем приточного воздуха. Для проветривания помещений в нерабочее время необходимо предусмотреть систему естественной вентиляции.

- Для помещений, в которых возможно внезапное поступление вредных или горючих газов, паров, следует предусмотреть аварийную вентиляцию в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013. 

      Включение системы аварийной вентиляции должно происходить автоматически от установленных в помещении систем контроля уровня загазованности при сохранении в течение 10 минут в воздухе рабочей зоны помещения концентраций паров (нефтепродуктов) превышающих 10% от нижнего концентрационного предела распространения пламени.

	4.2
	Основные требования к шуму и вибрации
	Уровни шума и вибрации, создаваемые установками отопления, вентиляции и кондиционирования, на рабочих местах не должны превышать нормативных значений согласно СН 2.2.4/2.18.562-96 и СН 2.2.4. /2.1.8.566-96

	4.3
	Основные требования по обеспечению микроклимата
	Для обеспечения необходимой температуры помещения лаборатории оборудовать системами климат-контроля.

Параметры микроклимата при отоплении и вентиляции помещений следует принимать по ГОСТ 30494, ГОСТ 12.1.005-88, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и СанПиН 2.2.4.458-96 для обеспечения метеорологических условий и поддержания чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне помещений (на постоянных или непостоянных рабочих местах).

	4.4
	Основные требования по водоснабжению и канализации
	Предусмотреть:

- Холодное и горячее водоснабжение;

- Канализацию с раздельным выводом нефтесодержащих и бытовых стоков;

- Для отвода нефтесодержащих стоков предусмотреть  локальную установку системы очистки ;

- Для отвода бытовых стоков предусмотреть  локальную установку системы очистки;



	4.5
	Основные требования по освещенности
	Уровень искусственной освещенности производственных помещений и на рабочих местах должен соответствовать СП 52.13330.2011.

Уровень естественной освещенности производственных помещений и на рабочих местах должен соответствовать СанПиН 2.2.2/2.1.1.2585-10 Изменения и дополнения №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

	4.6
	Требования к заземлению
	Выполнить систему защитного заземления в соответствии с требованиями и рекомендациями стандартов ГОСТ 50571 (часть 5), ПУЭ гл.1.7. Устройство защитного заземления выполнить согласно требованиям инструкции по монтажу защитного заземления, зануления электроустановок систем автоматизации РМ 4-200-82 и требованиями заводов изготовителей.

	4.7
	Основные требования по электроснабжению
	1. Электроснабжение вновь проектируемого оборудования выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами.

2. Подвод эл. питания к вновь проектируемому электрооборудованию выполнить от существующей системы электроснабжения. Точки подключения к существующим системам электроснабжения предоставляет ООО  «ГЭС Розница», на необходимые нагрузки, в процессе проектирования.

3. Предусмотреть установку аппаратов защиты кабельных линий и устройств защитного отключения.

4. Предусмотреть аварийное отключение системы электроснабжения.

	5
	Комплект мебели, необходимый для проектируемой лаборатории
	1) ИЛ должна быть укомплектована лабораторной мебелью специального назначения и мебелью общего назначения. Мебель, применяемая в ИЛ, должна соответствовать стандартам безопасности, иметь долгий срок службы и быть устойчива к различным воздействиям, которые могут на нее оказываться в процессе эксплуатации. Определить в ходе проектирования, исходя из требований, предъявляемых к испытательным лабораториям.

2) ИЛ должна быть оснащена лабораторной мебелью:

- лабораторными столами;

- антивибрационными столами;

- шкафами вытяжными;

- титровальными столами;

- шкафами для хранения реактивов, приборов, посуды;

- столами для мойки лабораторной посуды.

3) Кроме специальной лабораторной мебели ИЛ укомплектовывают мебелью общего назначения:

- письменными столами для ведения документации;

- компьютерными столами;

- шкафами для хранения документов, литературы;

- стульями и табуретами.

Согласовать комплект мебели с Заказчиком в письменной форме.

	6
	Требование к оборудованию и материалам
	1) ИЛ согласно ГОСТ ИСО/МЭК 17025 должна располагать оборудованием, химическими реактивами, СО и материалами всех видов для проведения испытаний, включая отбор проб, подготовку образцов нефти к испытаниям, обработку и анализ результатов испытаний
2) Определить в ходе проектирования, исходя из требований ГОСТ Р 51105-97, ГОСТ Р 51866-2002, ГОСТ Р 52368-2005, ГОСТ 32511-2013 и ТР ТС 013/2011.

3) Согласовать комплект оборудования с Заказчиком в письменной форме.

4) Применяемые оборудование и материалы должны соответствовать современным требованиям и соответствовать ГОСТ, ТУ, СНиП и другим действующим нормативным документам. 

5) Средства измерения и автоматики, испытательные установки должны быть аттестованы, сертифицированы на территории РФ, иметь требуемые виды климатического исполнения и взрывозащиты, свидетельства (сертификаты) об утверждении типа средства измерения, свидетельства о поверке и аттестаты.

6) Оборудование должно быть взрывобезопасным и искрозащищенным.

	7
	Требования к эксплуатации и надежности
	Оборудование должно обеспечивать круглогодичный, круглосуточный режим работы.

Все элементы кабельной сети должны иметь маркировку в соответствии с кабельным журналом.

	8
	Требования по ассимиляции 
	Технологические решения должны приниматься с учетом расположения существующих объектов и технологического оборудования.

	9
	Согласование применяемых технических решений при проектировании
	Все технические решения и оборудование, применяемые при проектировании, согласовываются с Заказчиком письменно.

Все изменения и дополнения к настоящему Заданию оформляются в письменном виде по согласованию с Заказчиком.

	10
	Согласование Проектной и Рабочей документации
	Проектная и Рабочая документация подлежит согласованию с заказчиком до ее передачи на экспертизу промышленной безопасности.

	11
	Экспертиза промышленной безопасности разработанной документации
	Пройти экспертизу проекта с получением положительного заключения.  Экспертиза проекта проводится за счет Подрядчика и его силами. Заказчик привлекается исключительно в тех случаях, когда такое участие требует действующее законодательство РФ. 1. Экспертиза проекта выполняется в соответствии с Постановлением Правительства РФ №145 от 5 марта 2007г., Градостроительным кодексом РФ, ФЗ №337 от 28 ноября 2011г., Постановлением Правительства РФ №1070 от 29.12.08 и другой нормативно технической документацией действующей на территории РФ.

2. До прохождения любых видов экспертиз и согласований, проекты должны получить письменное согласование с заказчиком.

	12
	Сметная документация
	Сметную документацию выполнить в ФЕР (редакция 2017 г.) для РФ в пересчете на область нахождения объекта проектирования. Сметная документация в электронном виде должна быть представлена в формате программного комплекса «Гранд‑Cмета» (*.xml), а также в обязательном порядке в табличном формате MS Excel (*.xls, *.xlsx).

	13
	Проектировщик предоставляет заказчику разработанную Проектную и Рабочую документацию
	Проектно-сметная документация предоставляется Заказчику в 4 (четырех) экз. на бумажном носителе и 1(одном) экз. на электронном носителе. Сметная документация в электронном виде должна быть представлена в формате ПО «Гранд-Cмета» (*.xml), а также в обязательном порядке в табличном формате MS Excel (*.xls, *.xlsx). 

Ведомость объема работ в табличном формате MS Excel (*.xls, *.xlsx).


3.2.1. Обязательные требования, предъявляемые к участнику закупки.

•
Участник должен обладать опытом выполнения проектно-изыскательских работ в сфере строительства на сумму не менее 3000 000 (трех миллионов) рублей за  последние три года до момента публикации Извещения о проведении настоящей закупки.
•
Участник должен обладать опытом выполнения работ по разработке рабочей документации в сфере строительства не менее 3 (трех) лет.

•
Участник должен обладать численностью персонала, достаточной для полного и своевременного выполнения работ настоящему запросу предложений: не менее трех специалистов с высшим профессиональным образование (техническим или в сфере строительства) и квалификацией «инженер – строитель», «инженер – проектировщик» или согласно наименованию штатного расписания и с опытом работы не менее трех лет.
•
Участник должен иметь разрешительную документацию согласно требованиям Инициатора, на соответствующие виды деятельности (выписка из реестра членов саморегулируемой организации или оригинал информационного письма об отсутствии необходимости вступления в СРО со ссылками на нормы действующего законодательства и с приложением копий подтверждающих документов).

3.2.2.
Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в закупке, подтверждающих соответствие участника закупки, обязательным требованиям (условиям допуска к участию в запросе предложений).

· Копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации, выданной не ранее, чем за 30 календарных дней до окончания срока подачи документов для участия в настоящем запросе предложений, или оригинал информационного письма об отсутствии необходимости вступления в СРО со ссылками на нормы действующего законодательства и с приложением копий подтверждающих документов.
· Справка о кадровом составе;

· Справка об исполненных договорах;
· Согласно Описи документов (Форма 13) документации запроса предложений.

3.2.3. Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в закупке, необходимых для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, запросе предложений.

· Справка о выполнении договоров.

· Справка о кадровых ресурсах Участника.

· Согласно Описи документов (Форма 13) документации запроса предложений.

3.3. Место, условия и сроки выполнения работ.
Место проведения работ: 353211, Краснодарский край, Динской р-н, ст. Новотитаровская, ул. Крайняя, 4.
Проектировщик обязуется приступить к выполнению работ в срок, указанный в договоре. 
Максимальный срок выполнения работ 90 календарных дней со дня подписания договора.
Выполнение работ осуществляется силами и за счет Исполнителя специалистами Исполнителя. 
3.4 Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ. 
Проектировщик гарантирует, что автор(ы) ПД и РД не будет(ут) иметь каких бы то ни было требований и претензий в отношении использования ПД и РД Заказчиком.
4. Порядок формирования цены договора (цены лота).

В цену договора должны быть включены все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе оплата НДС и другие обязательный платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Форма, сроки и порядок оплаты работ

Авансовый платеж не более 10 % от стоимости договора, уплачивается в течение 10 банковских дней со дня подписания Договора.

Окончательный расчет по Договору Заказчик производит в течение 10 банковских дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, Акта передачи исключительного права на РД, выставления Проектировщиком счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6. Критерии оценки   
	№ п/п
	Критерии оценки
	Значимость критериев в %

	1
	Цена договора
	30%

	2
	Финансовое состояние участника 
	30%

	3
	Качество товара, работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса 
	40%

	Сумма значимостей:
	100% 


Подкритерии по критерию № 3
	№ п/п
	Наименование подкритерия
	Коэффициент значимости подкритерия
	Порядок оценки
	Количество баллов

	1
	Опыт выполнения работ

	
	Участник должен обладать опытом выполнения проектно-изыскательских работ в сфере строительства на сумму не менее 3000 000 (трех миллионов) рублей за последние три года до момента публикации Извещения о проведении настоящей закупки.
	50%
	Свыше 5,0
	100

	
	
	
	от 3,0 до 5,0
	20

	2
	Квалификационные возможности участника

	
	Участник должен обладать численностью персонала, достаточной для полного и своевременного выполнения работ настоящему запросу предложений: не менее трех специалистов с высшим профессиональным образование (техническим или в сфере строительства) и квалификацией «инженер – строитель», «инженер – проектировщик» или согласно наименованию штатного расписания и с опытом работы не менее трех лет.
	50%
	от 6 и более
	100

	
	
	
	от 3 до 5
	20


7. Руководство (контроль выполнения договора)
Контроль исполнения договора осуществляет инженер - метролог ООО «ГЭС розница» С.С. Орешков, тел. 8 (863) 303-11-00 (доб. 1720), 
e-mail: s.oreshkov@retail.gazpromlpg.ru 
8. Обеспечение заявки на участие в закупке
Не требуется.

9. Обеспечение исполнения договора
Не требуется.
