Приложение № 1
к договору № ____ от «___» __________ 2018 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)
на выполнение работ. 

1.  Предмет договора: 
Прокладка энергоснабжающего кабеля 0,4кВ, принадлежащих ООО «ГЭС розница», расположенных по адресу: 
- АЗС № 84 Оренбургская область, г. Оренбург, ул.Лесозащитная,11
- АЗС № 88 Оренбургская область, г. Оренбург, пр-т Победы, 147/1                                                 
                Требования, предъявляемые к предмету закупки:
2.1. Наименование и количество выполняемых работ:
	Наименование этапов работ
	Наименование работ
	Объем работ

	1. Земляные работы,
	АЗС № 84
	Траншея 675 м, глубина 0,70 м 

	2.Бурение сквозное вертикальное под трассой 
	АЗС № 84
	Длина 30 м

	3.Укладка кабеля
	АЗС № 84
	Кабель АБВВшв 0,75- 675 м

	4. Пуско-наладочные работы
	Пуско-наладочные работы на АЗС № 84 
	Протокол испытаний линии КЛ-0,4 кВ длиной 850 м.  повышенным напряжением.

	5. Земляные работы,
	АЗС № 88
	Траншея 850 м, глубина 0,70 м 

	6.Бурение сквозное вертикальное под трассой 
	АЗС № 88
	Длина 40 м

	7.Укладка кабеля
	АЗС № 88
	Кабель АБВВшв 0,75- 850 м

	8. Восстановление асфальтного покрытия
	АЗС № 88
	150м2

	8. Пуско-наладочные работы
	АЗС № 88
	Протокол испытаний линии КЛ-0,4 кВ длиной 850 м.  повышенным напряжением.




2.2. Характеристики выполняемых работ:
2.2.1. Характеристика объекта: 
Топливно-заправочный комплекс предназначен для розничной реализации нефтепродуктов. Режим работы объекта – круглосуточный, круглогодичный. На территории ТЗК производится движение легкового и грузового автомобильного транспорта. 
2.2.2. Требования к качеству работ:
        Реконструкцию Внешних сетей КЛ—0,4кВ для электроснабжения АЗС № 88  и АЗС № 84 выполнить на основании, технического задания 000 "Газэнергосеть розница", ТУ ФГБОУ ВО "Оренбургский  государственный университет" (ОГУ).
	 Прокладку при пересечениях с коммуникациями произвести в пластиковых толстостенных ПНД трубах диаметром 100мм. Снизу траншея должна иметь подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой, просеянной земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака (ПУЭ п. 2.3.83). Кабель следует прокладывать с запасом 2%, который достигается укладкой «змейкой». Укладка запаса в виде колец (витков) запрещается.
	Подключение выполнить в РУ—0,4кВ от существующей панели, предусмотренной группы для данного абонента. Существующее питание ликвидировать после   ввода  объекта  в  эксплуатацию.
	  На скрытые работы необходимо составить акты: по прокладке плоских проводов и кабелей; акт осмотра каб. канализации в траншеях каналах перед закрытием;  акт  технической  готовности.
               При выполнении услуг по реконструкции КЛ-0,4кВ необходимо предусмотреть особенности допуска к работе на объектах повышенной опасности. Работы ведутся на действующей АЗС.
        Электроснабжение АЗС№ 88 выполнить кабельной линией 0,4кВ, кабель типа АВБбШб 4*70 от н/б щита РУ—0,4кВ в существующей ТП—34. Прокладку по корпусу гаража вести по существующей трассе в металлическом перфорированном лотке на отм. +3.0м.,   длинна участка  составляет  L=125M. прокладку производить в земле на отметке —0,7м., под дорожным полотном глубина прокладки на отм. —1,0м. от планировочной отметки земли. Длина кабельной линии КЛ-0,4 кВ- 850 м.
        Электроснабжение АЗС № 84  выполнить   кабельной  линией  0,4кВ,   кабель   типа АВБбШб  4*70  от  н/в  щита  РУ—0,4кВ  в  существующей   ТП—346, прокладку производить в земле на  отметке — 0,7м., под  дорожным  полотном  глубина прокладки  на  отм. — 1,0м. Длина кабельной линии КЛ-0,4 кВ- 675 м.
Все работы с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций (электросварка, газосварка, паяльные работы, механическая обработка металла с образованием искр) являются огнеопасными работами. Разрешение на проведение работ персоналу дает руководитель газоопасных работ. Ответственность за соблюдение требования законов и иных правовых актов по охране окружающей среды, соблюдением требований норм и правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима при выполнении работ на участке персоналом Подрядчика возлагается на Подрядчика.
 Все используемые материалы, изделия и оборудование должны быть разрешены к применению для данных видов работ, иметь паспорта, сертификаты качества или соответствия. 
 Подрядчик должен согласовать место складирования материалов с Заказчиком и обеспечить складирование материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за сохранность всего привезенного материала, оборудования, инструмента на весь период проведения работ.
 Участник должен гарантировать выполнение работ, в соответствии с действующим законодательством, техническими регламентами и правилами РФ, технической документацией на устанавливаемое оборудование.
Участник обязан своими силами с привлечением специальной техники      обеспечить выполнение работ, а также организовать уборку территории после окончания работ. Складирование оборудования и материалов производить в местах, согласованных с Заказчиком.
Участник должен обеспечить выполнение требований по охране труда и  технике безопасности в период ведения работ, а также соблюдение норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии.	
2.2.3. Требования к оборудованию и материалам:
Оборудование и материалы, используемые при производстве работ должны быть новыми, не бывшими в употреблении и соответствовать по объемам заявленным работам. Выбор материалов и оборудования для производства работ должен производиться с учетом качества, высокой эффективности, минимальных сроков и наименьших финансовых затрат. Качество оборудования должно быть подтверждено сертификатом производителя.
2.2.4.Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
Место выполнения работ:
- АЗС № 84 Оренбургская область, г. Оренбург, ул.Лесозащитная,11
-АЗС № 88 Оренбургская область,  г. Оренбург, пр-т Победы, 147/1
-  Максимальный срок выполнения работ – 90 календарных дней с момента оплаты авансового платежа. 
Участник обязуется приступить к выполнению работ в срок не позднее 
10(десяти) рабочих дней со дня подписания Договора.
2.2.5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ
Участник должен гарантировать качество выполненных работ в течение 12 месяцев с момента подписания Актов приемки выполненных работ и обязуется устранить выявленные недостатки в течение всего гарантийного срока за свой счет и своими средствами. При устранении недостатков гарантийный срок продлевается на время, в течение которого производилось устранение недостатков.
Участник должен гарантировать качество используемого оборудования и материалов в течение гарантийного срока, установленного производителем.
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