Приложение №1
 к договору № __________от __________2018г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ
1. Предмет договора.

Комплексное выполнение работ по восстановлению антикоррозийной защиты металлических поверхностей, металлоконструкций, оборудования резервуаров РВС-1000 в количестве 2(двух) штук, РВС-200 в кол-ве 2 (двух) штук на нефтебазе ООО «ГЭС розница», расположенной по адресу: г. Астрахань, ул. Краматорская, 190 «В».
2
Наименование и количество выполняемых работ:
Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием и локальными сметными расчетами.
	Наименование этапов работ
	Виды работ
	Объем работ

	1. Очистка металлических поверхностей и металлоконструкций РВС от старого лакокрасочного покрытия, коррозии.

2. Комплексное выполнение работ по восстановлению антикоррозийной защиты металлических поверхностей, металлоконструкций, оборудования РВС. 
	1. Гидроструйная очистка поверхности РВС и металлоконструкций от старого лакокрасочного покрытия.  

2. Обеспыливание поверхности РВС и металлоконструкций.

3.Обезжиривание поверхности РВС и металлоконструкций.

4. Огрунтовка поверхности РВС и металлоконструкций.

5. Окраска металлических поверхностей РВС и металлоконструкций.
	1. Приобретение материалов, доставка к месту производства работ.
2. Гидроструйная очистка поверхностей  
3. Обеспыливание поверхности резервуаров РВС-1000 в количестве 2(двух) штук, РВС-200 в кол-ве 2 (двух) штук.
4. Обезжиривание поверхности резервуаров РВС-1000 в количестве 2(двух) штук, РВС-200 в кол-ве 2 (двух) штук. 
5. Нанесение грунта в один слой на резервуары РВС-1000 в количестве 2(двух) штук, РВС-200 в кол-ве 2 (двух) штук.
6. Нанесение эмали в 2-3 слоя на резервуары РВС-1000 в количестве 2(двух) штук, РВС-200 в кол-ве 2 (двух) штук.


3. Характеристики выполняемых работ:
Характеристики выполняемых работ:

Восстановление антикоррозийной защиты металлических поверхностей, металлоконструкций, оборудования резервуаров.  

3.1. Характеристика резервуаров:

      Резервуары предназначены для приема, хранения и отпуска нефтепродуктов. 

РВС 1000 №1: номинальная вместимость 1000м3, высота резервуара 8690 мм, количество поясов- 6, диаметр 12 217мм, вид расположения - наземный, форма резервуара - вертикальный, дата выпуска резервуара- 1993г.;

РВС 200 №2: номинальная вместимость 200 м3, высота резервуара 5900 мм, количество поясов- 4, диаметр 6700мм, вид расположения - наземный, форма резервуара - вертикальный, дата выпуска резервуара- 1986г.;

РВС 200 №3: номинальная вместимость 200 м3, высота резервуара 5900 мм, количество поясов- 4, диаметр 6700мм, вид расположения - наземный, форма резервуара - вертикальный, дата выпуска резервуара- 1986г.

РВС 1000 №9: номинальная вместимость 1000м3, высота резервуара 11 880 мм, количество поясов- 8, диаметр 10 420 мм, вид расположения - наземный, форма резервуара- вертикальный, дата выпуска резервуара- 1993г.

3.2.Требования к качеству работ:

Результаты и организация работ должны соответствовать требованиям Федерального закона ФЗ от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности ОПО"; ФЗ от 30.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; №116 от 21.07.1997г. ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» B ред. от 25.06.2012г.  ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ №69 от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» (в ред. от 30.11.2011г.'), ФЗ №384 от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ВППБ 01-01-94 «Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий нефтепродуктообеспечения», СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», ГОСТ 12.4.124-83 «Средства защиты, от статического электричества», «Правила устройства электроустановок» ПУЭ,2007г. седьмое издание, другим нормативно-техническим документам, действующим на территории Российской Федерации. 

Подрядчик обязан своими силами с привлечением специальной техники обеспечить выполнение работ согласно п. 2., а также организовать уборку территории после окончания работ. Складирование строительных материалов производить в местах, согласованных с Заказчиком.

Подрядчик должен обеспечить выполнение требований по охране труда и технике безопасности в период ведения работ, а также соблюдение норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии.


3.3. Требования к материалам:

Материалы, используемые при производстве работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Выбор материалов и оборудования для производства работ должен производиться с учетом качества, высокой эффективности, минимальных сроков и наименьших финансовых затрат. Качество материалов должно быть подтверждено сертификатом поставщика материалов и входным контролем. Для производства антикоррозионных работ должно применяться оборудование, способное обеспечить необходимое качество подготовки поверхности и нанесения покрытия. 

Используемые для антикоррозионной защиты ЛКМ должны удовлетворять требованиям технической документации. Должны быть предоставлены технические данные на материал (инструкцию), включающие: 

- соотношение компонентов и жизнеспособность после смешения (для двухкомпонентных ЛКМ); 

- рекомендации по режимам нанесения и отверждения ЛКМ (каждого слоя и покрытия в целом);

- допустимое время отверждения ЛКМ до возможности попадания влаги на поверхность покрытия; 

- рекомендации по оборудованию для нанесения; 

- требования безопасности при работе с данным материалом.  

3.4. Условия и сроки (периоды) выполнения работ

Подрядчик обязуется приступить к выполнению Работ в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со момента получения авансового платежа.  
Максимальный срок выполнения работ – 60 рабочих дней с момента оплаты авансового платежа.
3.5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ
Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 24 месяцев с момента подписания Актов приемки выполненных работ и обязуется устранить выявленные недостатки в течение всего гарантийного срока за свой счет и своими средствами. При устранении недостатков гарантийный срок продлевается на время, в течение которого производилось устранение недостатков.

Подрядчик гарантирует качество используемых материалов в течение гарантийного срока, установленного производителем.

4. Порядок формирования цены договора.
В цену договора должны быть включены все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена договора должна быть подтверждена локальным сметным расчетом.

4.1. Локальные сметы должны быть составлены на основании утвержденной проектной документации, исходя из: объемов работ, принятых из ведомостей строительных и монтажных работ, определяемых по проектным материалам; номенклатуры и количества оборудования, принятых по спецификации, ведомости проектной документации, либо других приложений к тех. заданию, содержащих информацию о выполняемых работах.

4.2. При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

4.3. Локальные сметные расчеты на строительно-монтажные работы составлять базисно-индексным методом на основе действующих единичных расценок ФЕР 2001 (в редакции 2017 г. с изм. и дополнениями на момент формирования смет) с применением индексов Минрегиона по региону, ст. прочие. Использование иных нормативов базы ценообразования не допускается.
Стоимость МТР определять по сборнику «Сметных цен на материалы» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР в сборнике допускается определять их цену на основании прайс-листов, приложенных к смете (в этом случае в смете, в графе «обоснование», указывать дату / период действия договорной цены и полное наименование изготовителя / поставщика). Договорные цены при этом не должны превышать средние фактические цены по региону. Все предоставленные подтверждающие документы (товарные накладные, счета-фактуры) должны быть пронумерованы, прошиты, составлен перечень. 

При взаиморасчетах предоставлять подтверждающие стоимость документы (товарные накладные, счета-фактуры).
4.4. Дополнительно учитываемые транспортные затраты подтверждать транспортной схемой, завизированной Главным инженером ДО.

4.5. При замене ресурсов (материалов) в сметных расчетах необходимо учитывать их отдельной позицией. Не допускается изменение внутри расценки.

4.6. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

4.7. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции, и в выходных формах при выгрузке в формат MS Excel указываются по позиционно.

4.8. Дополнительные затраты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда согласно перечня работ МДС 81‑35.2004 (с учетом писем ФА по строительству и ЖКХ от 23.06.2004 № АП-3230/06, от 14.02.2006 № СК-481/02) «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» должны подтверждаться обосновывающими документами (ПОС, ППР, дефектной ведомостью). В случае отсутствия подтверждающих документов доплата за влияние условий производства работ в сметных расчетах не начисляется.

В локальных сметах указывать величину накладных расходов по видам работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения).

4.9. В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При необходимости применять понижающие коэффициенты (ремонтные работы, упрощенная система налогообложения).

4.10. Величину НДС указывать с копейками, включая строки «Всего по смете, с НДС».

4.11. Сметные расчёты должны иметь название, соответствующее разделам проектной документации.

4.12. В основании сметы необходимо указать раздел и лист проекта, на основании которого составлена данная смета. 

4.13. Сметная документация должна быть укомплектована пояснительной запиской п 4.76 МДС-81-35-2004: с перечнем сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на строительство; обоснованием всех принятых индексов с ссылкой на ПОС.
4.14. На все стоимости, отсутствующие в ФССЦ и принятые по текущим ценам, обосновать платёжными документами (прайсами). Данные документы необходимо прошить и пронумеровать, заверить подрядчиком. Составить перечень документов. 

4.15. Стоимости, принятые в текущих ценах, переводить в базисные цены, с указанием формулы пересчёта.

4.16. В случае наличия пусконаладочных работ, обосновать их, предоставив документы согласно МДС 81-40.2006 п. 5.5.2. Сделать ссылку на часть проектной документации, обосновывающую пусконаладочные работы. Расчет стоимости пусконаладочных работ оформлять локальной сметой, составленной базисно-индексным методом по единичным расценкам на пусконаладочные работы, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. При этом комплекс пусконаладочных работ должен быть разграничен на работы «вхолостую» и «под нагрузкой».

4.17. Стоимости материалов, не учтённые в монтажных работах, располагать под расценкой на монтажные работы.

4.18. Общие индексы, которые начисляются ко всем работам, начислять в конце сметного расчёта.

4.19. При строительстве затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать только в том случае, если они указаны в проекте организации строительства либо в Технических требованиях. Порядок расчета оговаривать в договоре подряда согласно ГСН 81-08-01-2001.

4.20. Дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время, начислять от сметной стоимости работ в случае, если сроки выполнения работ, согласно «Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» ГСН 81 05 02 2007 входят в расчетный зимний период, и выполняются на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях.

4.21. Выходные формы сметных расчетов на СМР, составленных базисно-индексным методом, должны соответствовать Приложению №2 МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

	___________________________________________________________________________
[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _______
(локальная смета)
на _______________________________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи № ______________________________________________________
Сметная стоимость __________________________________________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда _____________________________________________ тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ________________ 20__ г.
№ п.п.
Шифр и номер позиции норматива
Наименование работ и затрат, единица измерения
Количество
Стоимость единицы
Общая стоимость
Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
всего
эксплуатации машин
Всего
оплаты труда
эксплуатация машин
оплаты труда
в т.ч. оплаты труда
в т.ч. оплаты труда
на единицу
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Составил ___________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил __________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


Примечание: Пересчет в текущий уровень цен осуществляется в конце локального сметного расчета (сметы) с указанием обоснования (даты и номера соответствующего письма) применяемых индексов и их числовых значений в графе 3, а итоговая стоимость в текущем уровне цен проставляется в графе 7.
4.22. При наличии двух и более смет составлять Сводный сметный расчет в текущем уровне цен (с точностью до копеек). Обязательными приложениям к Сводному сметному расчету являются локальные сметы. Форма Сводного сметного расчета должна соответствовать указанному образцу, согласно приложению №2 МДС 81.35.2004:

	Заказчик ___________________________________________________________________

(наименование организации)
«Утвержден» «__» _________________ 20__ г.
Сводный сметный расчет в сумме _____________________________________тыс. руб.
В том числе возвратных сумм _________________________________________ тыс. руб.
___________________________________________________________________________
(ссылка на документ об утверждении)
«__» ______________ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

(КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА)
___________________________________________________________________________
(наименование стройки (ремонтируемого объекта))

Составлен в ценах по состоянию на _______________________________ 20__ г.
тыс. руб.
№ п.п.

Номера сметных расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость

Общая сметная стоимость

строительных (ремонтно-строительных) работ

монтажных работ

оборудования, мебели и инвентаря

прочих затрат

1

2

3

4

5

6

7

8

Руководитель
проектной организации ____________________________________________________________
                 [подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта __________________________________________________________
  [подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник _________________________  отдела _______________________________________
                                  (наименование)                                  [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик ___________________________________________________________________

  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Заказчик: 






Подрядчик:

	    ООО «ГЭС розница»


	

	______________ /                /


	______________ /                  /




