                                                                                                                             Приложение №1
                                                                    к договору подряда от ______№ГР-___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

 Предмет договора: 
Капитальному ремонту Асфальтобетонного покрытия МАЗС № 231 расположенной по адресу: Ростовская обл., Азовский район, х. Степнянский, ул. Гагарина, дом № 1"а".
1. Наименование и количество выполняемых работ:
	Наименование этапов работ
	Объекты
	[bookmark: _GoBack]Объем работ

	1. Ремонт асфальтобетонного покрытия с заменой основания на территории АЗС 
	МАЗС № 231
	Площадь территории с заменой основания 1435 м2

	2. Ремонт асфальтобетонного покрытия с без основания на территории АЗС
	МАЗС № 231
	Площадь территории без замены основания 1714 м2

	3. Ремонт плиточного покрытия площадки ТРК с заменой основания
	МАЗС № 231
	Площадь ремонта площадки ТРК 127 м2



2. Требования к качеству работ:
Подрядчик должен гарантировать выполнение работ, в соответствии с действующим законодательством, техническими регламентами и правилами РФ, технической документацией на устанавливаемое оборудование.
Подрядчик обязан своими силами с привлечением специальной техники обеспечить выполнение работ, а также организовать уборку территории после окончания работ. Складирование оборудования и материалов производить в местах, согласованных с Заказчиком.
Подрядчик должен обеспечить выполнение требований по охране труда и технике безопасности в период ведения работ, а также соблюдение норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии.	

3. Характеристики выполняемых работ:
Характеристика объекта: 
АЗС предназначена для реализации нефтепродуктов. Режим работы объекта – круглосуточный, круглогодичный. На территории ТЗК производится движение легкового и грузового автомобильного транспорта. Максимальная расчетная нагрузка большегрузов в снаряженном состоянии – до 25 тонн на ось.  

Требования к качеству работ:
Результаты и организация работ должны соответствовать требованиям Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Приказу Минтранса РФ № 160 от 12.11.07г. «Классификация работ по капитальному  ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них», СНиП 2.05.02-85*  «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», ВСН 8-89 «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог»,  другим нормативно-техническим документам, действующим на территории Российской Федерации. 
Устройство дорожного покрытия должно быть выполнено с учетом максимальной расчетной нагрузки. Окончательную схему проведения работ необходимо согласовать с представителем Заказчика.
Участник обязан своими силами с привлечением специальной техники обеспечить выполнение работ согласно п. 3.1, а также организовать уборку территории после окончания работ. Складирование строительных материалов производить в местах, согласованных с Заказчиком.
Участник должен обеспечить выполнение требований по охране труда и технике безопасности в период ведения работ, а также соблюдение норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии.	
Требования к материалам:
Материалы, используемые при производстве работ, указанных в п. 3.1., должны быть новыми, не бывшими в употреблении и соответствовать по объемам заявленным работам. Выбор материалов и оборудования для производства работ должен производиться с учетом качества, высокой эффективности, минимальных сроков и наименьших финансовых затрат. Качество материалов должно быть подтверждено сертификатом поставщика материалов и входным контролем.
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