[bookmark: bookmark0]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)
на выполнение работ
Способ закупки: открытый запрос предложений

1. Предмет договора: Техническое перевооружение ГНС Луга (устройство автомобильных весов ВС-А-60 (СМР, ПНР))
2. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 
2 150 000,00 (Два миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
    1 822 033 (Один миллион восемьсот двадцать две тысячи тридцать три) рубля 89 копеек – без НДС.
3. Требования, предъявляемые к предмету закупки
   3.1.Наименование, основные характеристики и количество выполняемых работ:
	Наименование этапов работ
	Основные     результаты             работ
	Объем работ

	Выполнение строительно-монтажных работ   по техническому перевооружению ГНС Луга   согласно рабочей  документации   
	Выполнение технического перевооружения ГНС в части установки автомобильных весов ВС-А-60, предназначенных для статического взвешивания
автотранспортных средств
	Согласно рабочей  документации  


	Характеристика объекта
	
	Объект предназначен для приема, хранения и отпуска СУГ. Класс опасности объекта – II, общий объем резервуарного парка 600 м³. 

	Исходные технико-экономические показатели
	ГНС является опасным производственным объектом II класса опасности.
	Адрес объекта: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Луга, ул. Ленинградское шоссе д. 42.

	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям
	Конструкции, оборудование, применяемые  материалы и выполняемые работы должны соответствовать требованиям Федеральных законов, ГОСТ, ТУ СНиП, ПБ, ВСН, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивающих безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта.
	

	Объём работ и характеристика оборудования
	
	Работы выполнить в соответствии с ведомостью объема работ и рабочей документацией

	Требования к безопасности
	Обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда. 
Допуск к производству работ может быть осуществлен только после подписания акта-допуска для производства монтажных работ на территории и акта передачи площадки для монтажа. 
Место производства работ должно быть обеспечено средствами пожаротушения и медицинской помощи.
	

	Требования к документации при приемке
	
	При окончательной приемке выполненных работ должны быть предъявлены следующие документы:
- копии документов (паспорта, сертификаты соответствия, качества, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические заключения) на материалы и оборудования, подтверждающие соответствие товаров, применяемых при производстве строительно-монтажных работ;
- исполнительную документацию;
- общий журнал производства работ;
- акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2);
-  справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3);
- акт о приёмке работ рабочей комиссией (по форме КС-11)

	Сроки выполнения работ 
	
	Согласно извещению.

	Требования к составлению сметной документации
	
	Сметную документацию выполнить в ФЕР (редакция 2014 г. с изм. Пр.Минстроя России от 11.12.2015 № 899/пр) для РФ в пересчете на Тульскую  область места выполнения работ.
Сметная документация в электронном виде должна быть представлена в формате программного комплекса «Гранд Cмета» или АРОС (*.xml), а также в обязательном порядке в табличном формате MS Excel (*.xls, *.xlsx).


	


3.2 Характеристики выполняемых работ:

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание 

	
	Земляные работы

	
	

	1
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	0,06249
	

	2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза
	1 т груза
	119
	

	3
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,04691
	

	4
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,1564
	

	5
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,1564
	

	6
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,04691
	

	7
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 грунта
	0,4691
	

	
	Фундамент

	8
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	1 м3 основания
	23,46
	

	9
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	1 м3 основания
	23,46
	

	10
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: более 25 м3
(и железобетона в деле)
	100 м3 бетона
	0,3121
	

	11
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В22,5 (М300)
	м3
	31,68
	

	12
	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры
	1 т
	0,024
	

	13
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	1 т
	0,048
	

	14
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг
	1 т
	0,324
	

	15
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,1853
	

	16
	Весы автомобильные платформенные стационарные, предельная нагрузка: до 60 т
	1 шт.
	1
	

	17
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1388
	

	18
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1388
	

	
	Труба Ду25 мм

	19
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1
	100 м3 бетона
	0,01243
	

	20
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
	100 м3 бетона
	0,01243
	

	21
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм
	1 км трубопровода
	0,015
	

	22
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	15
	

	23
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2
	100 отверстий
	0,01
	

	24
	Затягивание проволоки в проложенные трубы
	100 м
	0,15
	

	25
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм
	кг
	0,36
	

	
	Заземление

	26
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм
	10 шт.
	0,8
	

	27
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 14 мм
	т
	0,1936
	

	28
	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм
	100 м
	0,36
	

	29
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм
	т
	0,2221
	

	
	Оборудование

	30
	Весы автомобильные ВС-А-60 во взрывозащищенном исполнении Ц=1095000/1,18/3,82
	шт.
	1
	

	



1. Целью выполнения работ является выполнение работ по техническому перевооружению ГНС Луга (устройство автомобильных весов ВС-А-60)
2.  Работы в месте расположения коммуникаций ГНС осуществлять только по согласованию со специалистами. 
3. Мусор и бытовые отходы, образующиеся на объекте по выполнению Работ, собирать в согласованном с Заказчиком месте с дальнейшей вывозкой в места, согласованные с органами санитарного надзора.
4. Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего предприятия.  Работы производить, не нарушая режима работы учреждения. 
5. Ответственность за соблюдением Правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, охране труда, охране окружающей среды на объекте возлагается на Подрядчика в рамках предмета договора. 
6. Подрядчик выполняет работы своими материалами, техникой, инструментами, самостоятельно осуществляет погрузочно-разгрузочные работы.
7. Все строительные материалы, изделия, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть разрешены к применению для данных видов работ, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта. 
8. Подрядчик должен согласовать место складирования материалов и отходов от проведения работ с Заказчиком. 
9. Подрядчик несет ответственность за сохранность всего привезенного строительного материала, оборудования, инструмента на весь период ремонтных работ.
10. Подрядчик должен в трехдневный срок по окончанию работ вывезти с объекта весь оставшийся принадлежащий ему материал и оборудование, убрать территорию.
11. Подрядчик обязан без увеличения контрактной цены осуществить транспортировку строительных материалов, инструментов, оборудования, отходов от производства работ.
12. Подрядчик должен организовать ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ. Режим работы обязан согласовать с Заказчиком.
13. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов по охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.
3.3.2.Обязательные требования, предъявляемые к участнику размещения заказа
1. В связи с установленным пропускным и внутриобъектовым режимами на территории Заказчика, персонал Подрядчика должен иметь гражданство Российской Федерации, либо действующее разрешение на работы на территории РФ. 
2. Участник должен иметь разрешительную документацию согласно требованиям Заказчика на соответствующие виды деятельности, а именно наличие действующего свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая опасные объекты капитального строительства:
3. Участник должен обладать опытом ведения строительно-монтажных работ по предмету договора не менее 3-х лет.
4. Участник должен обладать численностью персонала, достаточной для полного и своевременного выполнения работ и с опытом работы не менее 2-х лет (не менее 3-х (трех) человек из числа рабочих и не менее 1-го (одного) квалифицированного, обученного и аттестованного специалиста из числа ИТР).
3.4.1. Требования к качеству работ:
Выполняемые  работы должны вестись в  соответствии с требованиями:
· Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г.;
· Федерального закона от 21.07.97 № 116-Ф3 «О промышленной  безопасности  опасных производственных объектов» (с изменениями).
· Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 № 116.
· Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы». Утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 21.11.2013 № 558.
· Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». Утверждены Приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности».
· ГОСТ Р 51330.0-99 «Электрооборудование взрывозащищенное» Часть 0 Общие требования
· ГОСТ Р 51330.13-99 «Электрооборудование взрывозащищенное  Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах
· СНиП 12-03-2001  «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002  «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· ППР «Правила противопожарного режима  в РФ»; Утверждены постановлением правительства РФ  от 25.04. 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;
· Правила устройства электроустановок (ПУЭ), седьмое издание, переработанное и исправленное;
· И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»; 
· СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
· СНиП 3.05.07-85. «Системы автоматизации» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 18.10.1985 N 175) (ред. от 25.10.1990)
· СП 48.13330.2011. «Свод правил. Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781)
· ГОСТ 12.1.030-81. «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.05.1981 N 2404) (ред. от 01.03.1987)».
· другими действующими СНиП, ГОСТ, НПБ, применяемых в данной области.
3.4.2. Требования к оборудованию
Все устанавливаемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не ремонтированным. 
Весы должны отвечать следующим нормативным документам:
1. ГОСТ Р 53228-2008 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические  требования. Испытания».
2. ГОСТ 8.021-2005 «ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений массы».
Принцип действия весов основан на преобразовании действующей на весы нагрузки,  создаваемой взвешиваемым объектом,  в деформацию упругого элемента весоизмерительного датчика, на котором наклеены тензорезисторы.  Деформация упругого элемента вызывает изменение электрического сигнала, снимаемого с тензорезисторов. Данный сигнал передаётся в индикатор, где обрабатывается в соответствии с заданным алгоритмом, с последующей выдачей результата взвешивания на цифровое табло последнего. Конструктивно весы состоят из грузоприемного, грузопередающего и весоизмерительного устройств. 

   Технические характеристики весов.

	Длина грузоприемной платформы в сборе 
	18 м

	Наибольший предел взвешивания (НПВ), т 
	60

	Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг 
	1000

	Цена поверочного деления (е), кг 
	20

	Погрешность взвешивания, е 
	При первичной поверке +-20кг; 
При периодической поверке и эксплуатации +-20 кг. 

	Рабочий температурный диапазон 
- Для ГПУ с датчиками 
- Для индикаторного блока 
	        
-50С до + 50С
                        -10С + 40С

	Класс точности 
	III(средний)

	Степень защиты от проникновения пыли и влаги: 
- индикаторного блока 
- грузоприемного устройства с датчиками 
	

IP-65
IP-68

	Размер грузоприемного устройства 
	18 010 х 3360

	Срок службы 
	15 лет

	Год выпуска 
	2018

	ПО (в соответствии с ТЗ) 
	Стандартное ПО , интегрируемое с 1С 

	Параметры электрического питания: 
- напряжение, В 
- частота, Гц 
	
220
50

	Максимальный допустимый перегруз 
	+ 200% от НПВ



В комплект поставки входят:
1. Грузоприемное устройство (искробезопасное покрытие ПЭП)
2. Монтажный комплект
3. Тензометрические датчики
4. Весоизмерительный преобразователь
5. Блок взрывозащиты
6. Кабельное оборудование
7. Паспорт
8. Руководство по эксплуатации
9. Программное обеспечение АРМ оператора

Устанавливаемые весы ВС-А-60 должны иметь сертификат Федерального агентства по техническому регулированию об утверждении типа средств измерений и быть включенным в Реестр средств измерений в Российской Федерации и иметь свидетельство о проведении первичной аттестации прибора (оригинал).

3.4.3. Требования к безопасному проведению работ
Подрядчик обязан обеспечить при производстве работ квалифицированный персонал, прошедший проверку знаний Правил и имеющий соответствующие удостоверения. Перечень командированного персонала направляется сопроводительным письмом, где указываются, производители работ, допускающие, наблюдающие и члены бригады. 
Подрядчик несет полную ответственность за соответствие квалификации персонала, соблюдение им норм и правил техники безопасности и охраны труда. 
При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».
Передать Заказчику следующие документы:
· приказ о направлении на объект для выполнения работ сотрудников Подрядчика (ФИО, профессия, должность);
· приказ о назначении лица (производителя), ответственного за выполнение работ;
· план производства работ.

3.4.4. Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в размещении заказа, подтверждающих соответствие участника размещения заказа, обязательным требованиям (условиям допуска к участию в аукционе, запросе предложений, конкурсе)
· Копии разрешительных документов, подтверждающих право на проведение работ (Копии необходимых лицензий или Свидетельства о допуске СРО к соответствующему виду работ и пр.); 
· Справка о выполнении договоров;
· Справка о кадровых ресурсах Участника

3.4.5 Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
Адрес объекта: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Луга, ул. Ленинградское шоссе д. 42.
До момента заключения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование и утверждение план график выполнения работ, который должен быть составлен исходя из общего срока выполнения работ по Договору.
Срок выполнения работ – не позднее 01 декабря 2018 г. 
Срок рассчитывается исходя из времени выполнения работ, не нарушая технологический процесс. Срок включает в себя срок производства работ, а также срок технологических перерывов и т.д.
После завершения Подрядчиком всего комплекса работ Комиссия (с участием двух сторон – Заказчика и Подрядчика), осуществляет прием выполненной работы с подписанием представленных Подрядчиком документов: 
· акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2);
· справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3);
· акт приемки законченного строительства объекта (по форме КС-11);
     После завершения Работ Подрядчик предоставляет:
· счета на оплату;
· счета-фактуры;
· исполнительную документацию с приложением сертификатов качества на применяемые материалы, паспортов на оборудование и т.д.;
· акты на скрытые работы; 
· отчет о проведении пуско-наладочных работ, в состав которого входят:
· протоколы выполнения пусконаладочных работ;
· акт о проведении комплексного опробования;
· ведомость смонтированного оборудования;
· гарантию качества на весь объем выполняемых работ и качество материалов.
3.4.6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ
Подрядчик дает гарантию на качественное выполнение работ в течение 36 месяцев.
Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки (дефекты), вызванные результатом выполненных работ, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и своими силами в течение 10 (десяти) дней. Гарантийный срок в этом случае продлевается на время, в течение которого производилось устранение недостатков (дефекты). 
Участник должен гарантировать качество используемых материалов в течение гарантийного срока, установленного производителем.
	___________________________________________________________________________
[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _______
(локальная смета)
на _________________________________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи № ______________________________________________________
Сметная стоимость __________________________________________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда _____________________________________________ тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ________________ 20__ г.
руб.
	№ п.п.
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
	

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Составил ___________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил __________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Примечание: Пересчет в текущий уровень цен осуществляется в конце локального сметного расчета (сметы) с указанием обоснования (даты и номера соответствующего письма) применяемых индексов и их числовых значений в графе 3, а итоговая стоимость в текущем уровне цен проставляется в графе 7.
При наличии двух и более смет составлять Сводный сметный расчет в текущем уровне цен (с точностью до копеек). Обязательными приложениям к Сводному сметному расчету являются локальные сметы. Форма Сводного сметного расчета должна соответствовать указанному образцу, согласно приложению №2 МДС 81.35.2004:

	[bookmark: i438923]Заказчик ___________________________________________________________________
(наименование организации)
«Утвержден» «__» _________________ 20__ г.
Сводный сметный расчет в сумме _____________________________________ тыс. руб.
В том числе возвратных сумм _________________________________________ тыс. руб.
___________________________________________________________________________
(ссылка на документ об утверждении)
«__» ______________ 20__ г.


СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА)
___________________________________________________________________________
(наименование стройки (ремонтируемого объекта))

Составлен в ценах по состоянию на _______________________________ 20__ г.
тыс. руб.
	№ п.п.
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость
	Общая сметная стоимость

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных) работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели и инвентаря
	прочих затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	



Руководитель
проектной организации ______________________________________________________
                 [подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер
проекта __________________________________________________________________________
                     [подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник _______________________ отдела ___________________________________
                           (наименование)                                  [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик ___________________________________________________________________
	  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]


4. Форма, сроки и порядок оплаты работ
Безналичный расчет. Расчеты производятся в следующем порядке:
 - денежные средства в размере не более 40% Заказчик уплачивает в качестве аванса в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Договора;
 - окончательный расчет Заказчик производит в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), Акта приемки законченного строительства объекта (по форме КС-11), счета-фактуры и предоставлением Заказчику в полном объеме исполнительной документации.
5. Критерии оценки  
Оценка Заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме осуществляется по следующим критериям:
1. «Цена Договора»
· значимость критерия «Цена Договора» - 60% (весовой коэффициент).
2. Финансовое положение участника – 10%
3. Опыт выполнения аналогичных работ (оказания аналогичных услуг) в газовой отрасли в натуральном выражении за последние 3 года, предшествующие дате публикации Извещения - 30%.
6. [bookmark: _GoBack]Руководство (контроль выполнения договора): 
Контроль исполнения договора осуществляет: Начальник ПТО Е.В. Титова
Контактный телефон: 8(911)000-46-58, e-mail: evtitova@logazinvest.ru

7. Обеспечение заявки на участие в закупке. Не требуется.

8. Обеспечение исполнения договора. Не требуется.

	Исполнитель: 
Начальник ПТО                                       _______________       Е.В. Титова                                
         
	                                                   



Согласовано:
Заместитель генерального директора- 
главный инженер                                      ________________ А.И. Трофимов                   
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